
     Dujų mišinys ArC18                    LST EN ISO 14175-M21  

Techninė charakteristika: Saugos ženklinimas:  

Prekinis pavadinimas: dujų mišinys ArC18

UN 1956 SUSLĖGTOS DUJOS K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2

Pagrindinės dujų savybės :   

Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį

Reduktorių jungtys :  

DIN 477Nr. 9: G:3/4“

Rekomenduojamas reduktorius :

KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar – 30,32 l/min

Balionų žymėjimas :  
Techninės savybės
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Papildomą informaciją rasite parsisiuntę saugos duomenų lapą 

AB „ACHEMA“ filialas „GASCHEMA“
Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj.; Tel. +370 349 56845; Faks. +370 349 56276

Atsargiai, H280

Pilkos spalvos balionas

su šviesiai žaliu petimi

12x50 l (200 bar) balionų ryšuliai

CO2

Ar

Dujų balionų specifikacijos

Sudėtis

10 l balionai (150 bar)

Balionų tipai

10 l balionai (200 bar)

20 l balionai (200 bar)

40 l balionai (150 bar)

50 l balionai (200 bar)


