
      Helis     He/ISO14175-I2

Techninė charakteristika: Saugos ženklinimas:  

Prekinis pavadinimas: helis

UN 1046, helis, suslėgtas, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2

EC Nr. – 231-168-5

CAS Nr. – 7440-59-7

Identifikacijos Nr. – netaikomas

REACH registracijos Nr. – neregistruojama

Pagrindinės dujų savybės :   

Bespalvės, bekvapės, nereaktingos, suslėgtos, retos dujos

Reduktorių jungtys :  

DIN 477 Nr.6: W 21.8 x 1/14“

Rekomenduojamas reduktorius :

KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar – 30,32 l/min

 + helio dozatoriai

Balionų žymėjimas :  
Techninės savybės

> 99,99 Tūrio dalis, %

< 1 Tūrio dalis, %

1,8 m
3

3,7 m
3

9,1 m
3

Eurocilindrai 230 l

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę saugos duomenų lapą 

AB „ACHEMA“ filialas „GASCHEMA“
Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj.; Tel. +370 349 56845; Faks. +370 349 56276

50 l balionai (200 bar)

H2O+O2+N2

He

Dujų balionų specifikacijos

Sudėtis

Priemaišos

20 l balionai (200 bar)

Balionų tipai
10 l balionai (200 bar)

Atsargiai, H280

Pilkos spalvos balionas su rudu 

petimi


