ELME MESSER GAAS

Saugos duomeny lapas

pagal reglamenta (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830
Acetilenas(istirpintas)

I8leidimo data: 03/06/2016 Pakeicia lapa: 03/06/2016 Perzidréta: 03/03/2017
SDL nuoroda: LIT-C2H2-001

Pavojinga

Versija: 2.0

1 SKIRSNIS: Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Prekés pavadinimas

MSDL numeris

Cheminis apradymas

Registracijos Nr.
Cheminé formulé

. Acetilenas(istirpintas)

. LIT-C2H2-001

: Acetilenas(istirpintas)
CAS Nr: 74-86-2
EB Nr : 200-816-9
Indekso Nr: 601-015-00-0
01-2119457406-36
C2H2

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Nustatyti atitinkami panaudojimo bidai

: Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Prie$ naudojimg atlikti rizikos vertinima.

Bandymo dujos / Kalibravimo dujos.
Naudojama laboratorijose.
Cheminé reakcija / Sintezé.
Naudojama kaip kuras.

Gamtinés dujos suvirinimui, pjovimui, kaitinimui, litavimui kietuoju lydmetaliu ir kitiems litavimo

darbams.

Susisiekite su tiekéju norédami gauti daugiau informacijos apie naudojima.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Kompanijos identifikacija

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

: Elme Messer Lit
Ateities g.10
LT-08303 Vilnius Lietuva

: Elme Messer Lit +370 5 2712194

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fizikiniai pavojai  Flam. Gas 1
Chem. Unst. Gas A
Press. Gas (Diss.)

H220
H230
H280

Pilnas pavojingumo (H) fraziy tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)

Elme Messer Lit
Ateities g.10 LT-08303 Vilnius Lietuva

GHS02 GHS04
LT (lietuviy) SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001
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ELME MESSER GAAS _ core
Acetilenas(istirpintas)

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

Signalinis Zodis (CLP) : Pavojinga

Pavojingumo frazés (CLP) : H220 - Ypa¢ degios dujos.
H280 - Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.
H230 - Gali sprogti net ir nesant oro.

Atsargumo frazés (CLP)
- Prevencijos : P202 - Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai.
P210 - Laikyti atokiau nuo $ilumos Saltiniy, karsty pavirsiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity
degimo $altiniy. Nerakyti.
- Reakcijos : P377 - Dujy nuotékio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotékj baty galima saugiai
sustabdyti.
P381 - Pasalinti visus uzdegimo $altinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.

- Laikymo : P403 - Laikyti gerai védinamoje vietoje.

2.3. Kiti pavojai
: Specialiy reikalavimy néra.

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr.
1272/2008 [CLP]
Acetilenas(istirpintas) (CAS Nr) 74-86-2 100 Flam. Gas 1, H220
(EB Nr) 200-816-9 Chem. Unst. Gas A, H230
(Indekso Nr) 601-015-00-0 Press. Gas (Diss.), H280

(Registracijos Nr.) 01-2119457406-36

Talpoje yra poringa medziaga, kurioje kai kuriais atvejais yra asbesto skaiduly. Asbesto skaidulos yra padengtos kieta poringa medziaga ir, esant
normalioms naudojimo salygoms, néra i§leidziamos. Zr. 13 skyriy dél iy talpy $alinimo.

Dimetilformamidas labai didelj susirGpinima kelian¢iy medziagy .kurioms gali biti taikomi leidimi Siy medziagy pateikimui j rinkg ir
naudojimui,kandidaciy sagrase.

Saugos sumetimais, acetilenas yra istirpinamas acetone(degus skystis 2,akiy dirg. 2, STOT SE 3) arba dimetilformamide(degus skystis 3. Repr. 1B,
Umus toksisk. 4, dirgina akis 2) dujy talpykloje. Tirpiklio garai yra pasalinami kaip priemaisa, kai acetilenas yra ekstrahuojamas i$ dujy talpyklos.
Tirpiklio gary koncentracija dujose yra mazesné uz ribine koncentracijg,todél nepapakeicia acetileno klasifikacijos.

Nera jokiy kity komponenty arba priemaiSy, kurios turéty jtakos produkto klasifikavimui .
Pilnas pavojingumo (H) fraziy tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

3.2. MiSiniai : Néra

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

- lkvépimas . Pasalinti nukentéjusj j nepaveikta zona, naudojant autonominj kvépavimo aparatg. Laikyti
nukentéjusij Siltai ir atpalaiduota. ISkviesti gydytoja. Taikyti dirbtinj kvépavima, jei kvépavimas
sustojo.

- Kontaktas su oda : Neigiamas Sio produkto poveikis néra tikétinas.

- Kontaktas su akimis : Neigiamas $io produkto poveikis néra tikétinas.

- Nurijimas : Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio badu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)

: Didelés koncentracijos gali sukelti dusinima. Simptomai gali apimti judrumo/samonés
praradima. Auka gali nepajausti dusinimo.
Mazos koncentracijos gali sukelti narkotinj poveikj. Galimi simptomai : galvos svaigimas, galvos
skausmas, pykinimas ir koordinacijos praradimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Elme Messer Lit LT (lietuviy) SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001 2/10
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ELME MESSER GAAS _ .
Acetilenas(istirpintas)

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

. Suteikti medicinos pagalba.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

- Tinkamos gaisro gesinimo priemonés . Apipurskimas vadeniu arba rikas.
Sausa pudra.
- Netinkamos gaisro gesinimo priemonés : Gesinimui nenaudokite vandens srovés.

Anglies dioksidas.

5.2. Specialis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Specifiné rizika . Patekimas j ugnj gali sukelti talpy trakima/sprogima.
Pavojingi oksidacijos produktai . Nepilnai sudegusios dujos gali sudaryti anglies monoksidg (smalkes).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specifiniai metodai : Naudoti gaisro gesinimo priemones, tinkamas supanciam gaisrui gesinti. Liepsnos ir Silumos
spinduliy poveikis gali sukelti talpy trikima.Atausinti talpas pavojaus zonoje vandens C&iurksle
i§ saugios vietos. NeiSleisti vandens panaudojamo avarijy atvejais j kanalizacijg ir nuoteky
sistemas.
Jei jmanoma, sustabdyti produkto nutekéjima.
Apipurksti vandeniu arba naudoti riikg, norint sunaikinti gaisro dimus, jei jnanoma.
Negalima gesinti nutekéjusiy dujy liepsnos, tik esant batinumui. Gali jvykti savaiminis /
sprogstamasis pakartotinis uzsiliepsnojimas. Uzgesinti bet kurig kitg ugnj.
Toliau purksti vandeniu i§ saugios vietos, kol talpa neatvesta.
Pasalinkite talpas i§ gaisro zonos, jei tai galima padaryti be rizikos.

Speciali gaisrininky apsauginé jranga . UZdaroje erdvéje naudoti autonominius kvépavimo aparatus.
Standartiniai apsauginiai drabuziai ir jranga (autonominiai kvépavimo aparatai), ugniagesiams.
Standartas EN 137 - autonominiai atvirosios apytakos suslégtojo oro kvépavimo aparatai su
iStisine kauke.
EN 469: Apsauginiai drabuziai ugnegiasiams. EN 659: Apsauginés pir§tinés ugnegiasiams.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

: Bandyti sustabdyti nuotékj.
Evakuoti zona.
|vertinti sprogios aplinkos pavojy.
Mdavékite autonominius kvépavimo aparatus jeidami j uzterStg zong, nebent oras joje yra
neabejotinai saugus.
Pas$alinti uzdegimo $altinius.
Uztikrinti tinkama védinima.
Veikti pagal vietos avarinj plana.
Laikytis pavéjui.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
: Bandyti sustabdyti nuotékj.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

1 Veédinti sandéliavimo vieta.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

: Taip pat zidréti 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Elme Messer Lit LT (lietuviy) SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001 3/10
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ELME MESSER GAAS

Acetilenas(istirpintas)

Saugus produkto naudojimas

Saugus dujy talpyklos naudojimas

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

. Produktas turi biti tvarkomas pagal geros pramoninés higienos ir saugos procediras.

Tik patyre ir tinkamai instruktuoti asmenys turéty dirbti su dujomis.

Naudokite slégio sumazinimo prietaisg(us) dujy instaliacijose.

Uztikrinti,kad visos dujy sistemos sandarumas bity (arba yra reguliariai) patikrinamas prie$
naudojima.

Nerukyti tvarkant produkta .

Naudokite tik nurodyta jranga, kuri yra tinkama Siam produktui,jo slégiui ir temperatirai.
Susisiekite su savo dujy tiekéju, jei abejojate.

Venkite vandens, rag&¢iy ir Sarmy atbulinio jsiurbimo.

Jvertinti potencialiai sprogios aplinkos rizikg ir sprogumo nustatymo jrangos poreikj.

Pasalinti org i$ sistemos prie$ jleidZiant dujas.

Uztikrinti kad jranga baty tinkamai jZeminta.

Laikyti atokiau nuo uzsidegimo $altiniy (jskaitant statines iskrovas).

Naudokite tik nekibirk€iuojanéius jrankius.

Venkite susilietimo su grynu variu, gyvsidabriu, sidabru ir bronza su daugiau kaip 65% vario.
Nenaudoti lydiniy, kuriuose yra daugiau kaip 43% sidabro.

Darbinis slégis vamzdynuose turéty bati apribotas iki 1,5 bar (perteklinis slégis) ar mazesnis
dél grieztesniy nacionaliniy taisykliy (maksimalus skersmuo DN25).

Naudoti atbulinés liepsnos uzdorius.

Tirpiklis gali kauptis vamzdyny sistemose.Techniniam aptarnavimui naudoti tinkamas
apsaugines pirstines,apsauginius akinius,jvertinti batinuma naudoti respiratorius(nurodyti
pirstines ir filtrus DMF ar acetono naudojimui) ir naudoti apsauginius akinius. Vengti jkvépti Sio
tirpiklio gary. UZztikrinkite tinkama védinima.

Daugiau informacijos apie saugy naudojima galima rasti EIGA acetileno praktikos kode (EIGA
Dok. 123).

Nejkvépti dujy.

Vengti produkto patekimo j atmosfera.

: Vadovautis tiekéjo talpy tvarkymo taisyklémis.

Neleisti, kad atbuline eiga | talpg skverbtysi dujy srautas.

Apsaugokite talpas nuo fizinio sugadinimo; nevilkti,neridenti,nestumti ir nemesti.

Perkeliant talpas net ir trumpais atstumais,naudoti vezimélius(rankinius, mechaninius ir pan.)
skirtus talpy transportavimui.

Nenuimkite voztuvo apsauginio gaubto kol talpa neapsaugota nuo sienos ar stendo ir
nepatalpinta j talpos stova bei neparuosta naudojimui.

Jeigu naudotojas patiria sunkumy dirbant su talpos voZtuvu,nutraukti naudojima ir kreiptis |
tiekéja.

Niekada nebandykite remontuoti ar modifikuoti talpy voztuvus ir apsauginius i$leidimo jtaisus.
Apie sugadintus voztuvus turi biti nedelsiant pranesta tiekéjui.

Laikyti talpos voztuvo atvamzdj $vary ir neuzterstg,ypac alyva ir vandeniu.

Pritvirtinkite voZztuvy atvamzdziy dangtelius ar kamscius ir talpy gaubtus(kai tiekiami) kai tik
talpa yra atjungiama nuo jrangos.

Uzdaryti talpos voztuva po kiekvieno naudojimo ir kuomet ji tuscia, net jeigu vis dar pajungta
prie jrangos.

Niekada nebandykite perpilti dujy i$ vieno baliono/talpos j kita.

Niekuomet nenaudoti teisioginés liepsnos ar elektriniy Sildymo prietaisy talpos slégio sukélimui.
Nenuimti ir nesugadinti etiketés, kurig pateikia tiekéjas, talpoje esamo turinio identifikavimui.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

: Laikytis visy taisykliy ir vietos reikalavimy dél talpy sandéliavimo.

Talpos neturi biti saugomos salygose,galin€iose paskatinti korozijg.

Talpy voztuvy apsaugos arba dangteliai turi bati pritvirtinti.

Talpos turi biti sandéliuojamos vettikaliai ir tinkamai apsaugotos nuo kritimo.

Periodiskai turi bati tikrinama sandéliuojamy talpy bendra bakle ir nuotékis.

Talpg laikyti Zemesnéje nei 50°C temperatiroje, gerai ventiliuojamoje vietoje.

Sandéliuoti talpas atokiau nuo gaisro pavojaus ir Silumos bei uzsidegimo $altiniy.

Laikyti atokiau nuo galin¢iy degti medziagy.

Laikyti atokiau nuo oksiduojanciy dujy ir kiti oksidanty.

Visa elektros jranga sandéliavimo zonoze turi biti suderinama su potencialiai sprogios aplinkos
rizika.

. Specialiy reikalavimy néra.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Elme Messer Lit
Ateities g.10 LT-08303 Vilnius Lietuva
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ELME MESSER GAAS

Acetilenas(istirpintas)

OEL (Profesinio poveikio ribos) : Néra duomenu.

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

Acetilenas(istirpintas) (74-86-2)
DNEL Poveikio nesukelianti koncentracija ( darbuotojams)
Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 2675 mg/m?
2500 ppm
llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 2675 mg/m?
2500 ppm

PNEC (Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-€ios) koncentracija (-0s)) : Néra duomeny.

8.2. Poveikio kontrolé

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

: Uztikrinti tinkama bendrg ir vietine iStraukiamaja ventiliacija.

Slégio veikiamos sistemos turéty biti reguliariai tikrinamos dél nuotékio.

Dujy detektoriai turi bati naudojami kai degls dujos/garai gali bati iSleidziami.

Medziaga néra klasifikuojama kaip pavojinga Zmogaus sveikatai ar daranti poveikj aplinkai ir ji
néra PBT arba vPvB, todél poveikio vertinimas arba rizikos apibldinimas néra bitinas. Vykdant
darbus, kur darbuotojy dalyvavimas yra bitinas, medziagos turi bati tvarkomos pagal geros
pramoninés higienos ir saugos proceddras.

Taikykite leidimy dirbti sistema pvz. techninés priezidros veiklai.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

. Rizikos vertinimas turi bati atliekamas ir dokumentuojamas kiekvieno darbo zonoje, siekiant

* Akiy/veido apsauga

» Odos apsauga
- Ranky apsauga

- Kita

» Kvépavimo apsauga

» Terminiai pavojai

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé

jvertinti rizika, susijusia su produkto naudojimu, ir pasirinkti tinkamas asmenines apsaugos
priemones, kurios atitikty rizika. | Sias rekomendacijas turéty bati atsizvelgta.

Maveékite akinius su tinkamais filtruojanciais lesiais naudojant pjaustymui / suvirinimui.
AAP atitink&ios rekomenduojamus EN / ISO standartus turéty biti pasirinktos.

: Muveékite apsauginius akinius su Soninémis apsaugomis.

Standard EN 166 - Asmeniné akiy apsauga - specifikacijos

. Déveéti darbines pirstines, dirbant su dujy talpyklomis.

Standartg EN 388 - Apsauginés pirtinés nuo mechaniniy pazeidimy.

: Naudoti ugniai atsparius antistatinius apsauginius drabuzius.

Standartas EN ISO 14116 - Riboto liepsnos plitimo medziagos.

Standartas EN ISO 1149-5 - Apsauginiai drabuziai: Elektrostatinés savybes.
Dirbant su dujy talpyklomis avéti apsauginius batus.

Standartas EN ISO 20345 Asmens apsaugos priemonés - Saugi avalyné.

: Neéra bitina.

: Néra bitina.

: Vadovautis vietos taisyklemis dél j atmosferg i$matamy dujy apribojimy. Zitréti 13 skyriy dél

iSmetamy dujy apdorojimo specifiniy metody..

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemi

nes savybes

I1$vaizda

e  Fiziné biisena esant 20°C / 101.3kPa
e  Spalva
Kvapas

kvapo atsiradimo slenkstis
pH verté

Molekulinis svoris
Lydymosi taskas

Elme Messer Lit
Ateities g.10 LT-08303 Vilnius Lietuva

. Dujos.

. Bespalvis.

: Cesnaky. Blogos jspejimo savybés esant mazai koncentracijai.

: Kvapo savybés yra subjektyvios ir neadekvacios ,kad perspéty apie per didelj poveikj.
: Néra.

1 26 g/mol

: -80,8 °C

LT (lietuviy) SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001 5/10



ELME MESSER GAAS

Uzvirimo taskas

Blyksnio taskas

Kritiné temperatira [°C]

Garingumas (eteris=1)

UzZsidegimo diapazonas

Gary slégis [20°C]

Gary slégis [50°C]

Santykinis tankis, dujos (oras=1)
Santykinis tankis, skystis (vanduo=1)
Tirpumas vandenyje

Pasiskirstymo koeficientas(n-oktanolis/vanduo)
[log Kow]
Automatinio uzsidegimo temperatira

Skaidymosi taskas [°C]
Tasumas [20°C]
Sprogstamosios savybés
oksidacinés savybeés

9.2. Kita informacija
Kiti duomenys

Acetilenas(istirpintas)

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

;-84 °C

: Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.
1 35°C

: Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy miSiniams.
1 2,3-100 tdris %

. 44 bar(a)

: Néra.

0,9

: Néra.

1 1185 mgl/l

1 0,37

1 305°C

1 635°C

: Néra.

: Néra.

: Specialiy reikalavimy néra.

. Specialiy reikalavimy néra.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

10.4. Vengtinos salygos

10.5. Nesuderinamos medziagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

: Neéra jokio kito pavojaus nei poveikiai,aprasyti Zzemiau esanciuose poskyriuose.

: IStirpintas tirpioje poringoje maséje.

Stabilus esant rekomenduojamoms naudojimo ir sandéliavimo salygoms (zr. 7 skyriy).

. Gali smarkiai reaguoti su oksidantais.

Gali sudaryti sprogy misinj sgveikoje su oru.
Gali reaguoti labai staigiai, net nedalyvaujant orui.
Gali smarkiai skaidytis esant aukstai temperatdrai ir/arba slégiui arba dalyvaujant katalizatoriui.

1 Vengti kibirk&¢iy, Silumos, atviros ugnies ir kity uzsidegimo $altiniy.

Auksta temperatira.
Aukstas slégis.

1 Sudaro sprogius acetilidus su variu, sidabru ir gyvsidabriu.

Nenaudoti lydiniy, turin¢iy savyje daugiau kaip 65% vario.

Oras, oksidatoriai.

Nenaudoti lydiniy, kuriuose yra daugiau kaip 43% sidabro.
Papildomos informacijos apie suderinamuma ie$koti ISO 11114.

: Esant normalioms sandéliavimo ir naudojimo salygoms pavojingi skilimo produktai neturéty

susidaryti.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Elme Messer Lit
Ateities g.10 LT-08303 Vilnius Lietuva
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ELME MESSER GAAS _ core
Acetilenas(istirpintas)

SDS Nuoroda: LIT-C2H2-001

Stiprus toksiSkumas . Neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Acetilenas turi mazg toksinj poveikj jkvépus, nedidelei Zmoniy intoksikacijai be liekamojo
poveikio LOAEC, yra 100 000ppm (107 000 mg/m3).
Néra duomeny apie toksinj poveikj per burng ar per odg (tyrimai yra techni$kai nejmanomi, nes
medZiaga yra kambario temperatiiros dujos).

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas . Néra zinomy $io produkto poveikiy.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy : Néra Zinomy $io produkto poveikiy.
dirginimas

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas . Néra zinomy $io produkto poveikiy.
MutageniSkumas : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
Kancerogeniskumas : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
ToksisSkas reprodukcijai: vaisingumui : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
ToksiSkas reprodukcijai: negimusiam vaikui : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
STOT (vienkartinis poveikis) . Néra zinomy Sio produkto poveikiy.
STOT (kartotinis poveikis) : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
Aspiracijos pavojus : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

|vertinimas . Neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

|vertinimas : Greitai skaidosi netiesioginés fotolizés metu atmosferoje. Nesihidrolizuoja.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

|vertinimas : Nestitikima,kad bioakumuliuotysi dél zemo log Kow.(log Kow < 4). Ziareti 9 skyriy.

12.4. Judumas dirvozemyije

|vertinimas : Dél savo didelio kintamumo, produktas negaléty sukelti grunto ar vandens tar$os.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

|vertinimas . Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Poveikis ozono sluoksniui : Néra zinomy $io produkto poveikiy.
Poveikis globaliniam atSilimui 1 Néra zinomy $io produkto poveikiy.

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Vengti iSleidimo j aplinka.

Negalima iSmesti j vietas, kuriose yra sprogstamujy misiniy su oru susidarymo pavojus.
ISmetamos dujos turi biti sudegintos naudojant tinkamg degiklj su atbulinés liepsnos surinkimo
jtaisu.

Uztikrinti, kad nebdaty virsijamas iSmetamujy tersaly kiekis,nustatytas vietos teisés aktuose ar
veiklos leidimuose.

Vadovautis EIGA praktikos kodu Dok.30 " Dujy Salinimas", parsisiysti i http://www.eiga.org
dél rekomendacijy apie tinkamus $alinimo metodus.

Pavojingy ter$aly sgrasas : 16 05 04: Dujos sléginiuose induose (jskaitant halonus), kuriose yra pavojingy cheminiy
medZiagy.

13.2. papildoma informacija
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. ISmeskite talpas tik dujy tiekéjo pagalba;Talpoje yra porétoji medziaga,kurioje kai kuriais
atvejais gali bati asbesto pluosto ir yra prisotinta tirpiklio (acetono ar dimetilformamido).

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenima

14.1. JT numeris

JT numeris ;1001

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/RID) . ACETILENAS, ISTIRPINTAS
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) . ACETYLENE, DISSOLVED
Jiry transportas(IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

Zenklinimas

2.1 : Liepsniosios dujos

Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/RID)

Klase 12

Klasifikacijos kodas . 4F

Pavojaus numeris 1 239

Tuneliy apribojimai : B/D - Vezant cisternoje: judéjimas draudziamas B, C, D ir E kategorijy tuneliais; Vezant kitu

bldu: judéjimas draudziamas D ir E kategorijy tuneliais

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasé / skyrius (Papildoma rizika (-os)) 1241

Jiiry transportas(IMDG)

Klaseé / skyrius (Papildoma rizika (-0s)) 1241
Avarinis planas(EmS) - gaisro atveju : F-D
Avarinis planas(EmS) - nuotékio atveju : S-U

14.4. Pakuotés grupé

Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/RID) : Néra
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) - Néra
Jiry transportas(IMDG) : Néra

14.5. Pavojus aplinkai

Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/RID) : Specialiy reikalavimy néra.
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) : Specialiy reikalavimy néra.
Jiry transportas(IMDG) : Specialiy reikalavimy néra.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Pakavimo instrukcija(os)
Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/RID) : P200
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Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

Gabenimas keleiviniais ir krovininiais : Uzdraustas
léktuvais
Gabenti tik krovininiais Iéktuvais : 200
Jiry transportas(IMDG) : P200
Apsaugos priemonés transportavimui . Venkite gabenti transporto priemonése, kuriy kroviniy erdvé néra atskirta nuo vairuotojo
kabinos.

Uztikrinti,kad transporto priemonés vairuotojas zinoty apie galimus krovinio pavojus ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo arba avarijos atveju.

Prie§ transportuojant produkto talpas :

- Uztikrinti tinkama védinima.

- UZztikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos.

- Uztikrinti,kad talpos voztuvas yra uzdaras ir néra nuotékio.

- Uztikrinti,kad i$leidimo voztuvo dangtis ar kamstis(jeigu yra) tinkamai pritvirtinti.

- Uztikrinti, kad voZtuvo apsauginis jtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksg

: Neéra.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES nuostatos

Naudojimo apribojimai . Specialiy reikalavimy néra.

Seveso direktyva : 2012/18/EB (Seveso ) : 18vardinta.

Nacionalinés nuostatos

Salies teises aktai : Uztikrinti,kad baty laikomasi visy nacionaliniy ir vietos nuostaty.
Vandens pavojingumo klasé (WGK) Do

Ken.-Nr. 1 1182

15.2. Cheminés saugos vertinimas

: Zidreti 8.2 skyriy.
Atliktas CSV (Cheminés Saugos Vertinimas)
So produkto poveikio vertinimo atlikti nereika.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimy nurodymas : Perzidrétas saugos duomeny lapas pagal komosijos reglamentg(ES) Nr.2015/830.

Patarimai dél apmokymo : Uztikrinti, kad operatoriai supranta uzsidegimo pavojy. Uzdusimo pavojus daznai yra
nepakankamai jvertinamas ir tai turi biti pabréziama per operatoriy mokymus.

Kita informacija . Sis saugos duomeny lapas buvo paruostas pagal galiojangias ES Direktyvas ir taikomas

visoms $alims, kurios perkelé Sias direktyvas j savo nacionalinius teisés aktus.

Visas H ir EUH sakiniy tekstas

Chem. Unst. Gas A Chemiskai nestabilios dujos, , A kategorijos
Flam. Gas 1 Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija
Press. Gas (Diss.) Suslégtos dujos : IStirpintosios dujos
H220 Ypac degios dujos
H230 Gali sprogti net ir nesant oro
H280 Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti
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ATSAKOMYBES APRIBOJIMAS . Prie$ naudojant §j produkta naujame procese ar eksperimente, iSsamus medziagy
suderinamumo ir saugos tyrimas turi bati atliktas.
Informacija pateikta Siame dokumente, tikima, kad bus teisinga jos pateikimo metu.
Nors Sis dokumentas paruostas labai atidziai, jmoné neprisiima jokios atsakomybés del
susizeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis.

Dokumento pabaiga
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