
 

Tehniskais raksturojums:  Drošības marķējums:  
 

Preces nosaukums: gāzu maisījums ArC8 
 

UN 1956, SASPIESTA GĀZE, K.N., 2. klase, bīstamības zīmes 2.2. 
 

 
Brīdinājums, H280 

 

Galvenās gāzes īpašības:  
 

bezkrāsaina gāze bez smaržas, smagāka par gaisu, var izraisīt elpas trūkumu 
 

Reduktoru savienojumi:   

DIN 477 Nr. 9: G:3/4“ 

 
Ieteicamais reduktors:  

 

KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar – 30,32 l/min 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papildu informāciju atradīsit, lejupielādējot drošības datu lapu 

 

 

Balonu marķējums:  
 

Balons pelēkā krāsā 

ar gaiši zaļu plecu 
 

 

 

 

Gāzu maisījums ArC8 LST EN ISO 14175-M20 

SIA “Gaschema” 

Rīga, Dzelzavas iela 120A 

 

Gāzes balonu specifikācijas 

 Tehniskās īpašības  

Sastāvs ArC8 
 

Ar = 92 
Tilpuma 
daļa, 

% 

CO2 = 8 
Tilpuma 
daļa, 

% 

Balonu tipi 

50 l baloni (200 bar) 11,1 m3 

12x50 l (200 bar) balonu saišķi 133,2 m3 

 


