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Gazu maisijums ArC2 LST EN I1SO 14175-M12

SUVIRINIMO DUJOS

Tehniskais raksturojums: Drosibas markéjums:

Preces nosaukums: gazu maisijums ArC2

UN 1956, SASPIESTA GAZE K.N., 2. klase, bistamibas zimes 2.2.

Bridinajums, H280

Galvenas gazes 1pasibas:
bezkrasaina gaze bez smarzas, smagaka par gaisu, var izraisit elpas trakumu

Reduktoru savienojumi: 7 ~

DIN 477 Nr. 9: G:3/4“

leteicamais reduktors:

KAYSER (EN 1SO 2503) 200 bar — 30,32 I/min

Gazes balonu specifikacijas Balonu markéjums:
Tehniskas Tpasibas
R Balons peléka krasa
Sastavs ArC2 .
ar gaisi zalu plecu
Tilpuma
Ar = 98 dala,
%
Tilpuma ' f
CO, = 2 dala, 1 |
& | |
Balonu tipi : l
40 | baloni (150 bar) 6,4 m: an.
40 | baloni (200 bar) 8,53 iy
50 | baloni (200 bar) 10,7 i

Papildu informaciju atradisit, lejupieladéjot drosibas
datu lapu

SIA “Gaschema”
Riga, Dzelzavas iela 120A



