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TECHNINES DUJOS
Acetilenas LSTEN 12754

Techniné charakteristika: Saugos zenklinimas:
Prekinis pavadinimas: ACETILENAS

UN 1001 ACETILENAS, istirpintas, 2 klasé, pavojaus zenklai 2.1
EC Nr. 200-816-9

CAS Nr. 74-86-2

Identifikacijos kodas: 601-015-00-0

Registracijos Nr.: 01-2119457406-36-0024

PAVOJINGA, H220, H280, EUH006

Pagrindinés dujy savybés:
Bespalves, nemalonaus specifinio kvapo, lengvai uzsiliepsnojancios, degios dujos,
esant dideliam spaudimui - sprogios, tirpsta alkoholyje, acetone.
Reduktoriy jungtys:
G 3/4" - G3/8" LH (DIN 477 Nr.12)

Rekomenduojamas reduktorius: ~ Rekomenduojamas reduktor

Reduktoriaus pirminio manometro: e 070, X
. matavimo skalé: (0+25) bar; o I )/.a
o maksimali terpés darbiné riba nurodyta matavimo skaléje: 200 bar. A

Reduktoriaus antrinio manometro:
. matavimo skalé: (0+1,5) bar.

KAYSER (EN ISO 2503) 25 bar / 1,5 bar
Dujy baliony specifikacijos: Baliony zyméjimas
Kastoninés spalvos balionas

Sudétis
GH» 99,5 | Tario dalis, %
Priemaisos
H.0 < 500 ppm
PH3 < 0,02 ppm
H)S < 0,01 ppm
Baliony tipai
5| balionai 0,9 kg
20 | balionai 3,5 kg
40| balionai 8,0 kg
12x50 | baliony rysuliuose 108 kg

Papildomg informacijg rasite parsisiunte saugos duomeny lapg



https://gaschema.lt/wp-content/uploads/2020/06/LT_Acetilenas.pdf

