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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
MiSinio prekinis pavadinimas: Amoniako vanduo ,,AZO NOX AV1*.
MiSinio sudétinés dalys: Amoniakas ir vanduo.

Kitos identifikavimo priemonés: produkto unikalus identifikatorius pagal Reglamentg (ES) 2017/542-
UFI: 036E-SGWG-JJF1-MUEM.

1.2 MiSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1 Nustatyti naudojimo buidai:

Pramoninis naudojimas:

- Pramoninis naudojimas [SUO, SUS5, SU9, SU10, SU11, SU12, SU16]: Amoniako vandens naudojimas
gamyboje ir pramonés reikméms- koncentracija < 24,9 % (PC0, PC7, PC9a, PC12, PC14, PC15, PC19,
PC20, PC23, PC30, PC33, PC34, PC35, PC39).

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo biuidai: Amoniako registracijos pagal REACH dokumentacijoje
nenurodoma.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas: AB “Achema “

Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj., LT-55296

Salis: Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 349 56736

Gamintojo tinklalapis: www.achema.lt

UZ saugos duomeny lapa atsakingas asmuo: A.Vaicekauskaité, A.Vaicekauskaite@achema.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Prafome Kkreiptis: | Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg Lictuvos respublikoje telefonu
+370 (5) 2362052, mob. +370 687 53378, internetiniame puslapyje http://www.apsinuodijau.lt arba |
Bendros pagalbos centra telefonu 112.

Pagalbos tarnybos dirba: 24 valandas per para, 365 dienas per metus.

Kitos pastabos (kalba, kuria tiekiama pagalba): pagalba tiekiama lietuviy kalba.

Apsinuodijimo kontrolés centrai Europoje surandami internete adresu
http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/.

Apsinuodijimo kontrolés centry Europos Ekonominégje Zonoje telefono numeriai: AIRIJA (Dublinas)
+353 1 8379964; AUSTRIJA (Viena) +43 1 406 43 43; BELGIJA (Briuselis) +32 70 245 245;
BULGARIJA (Sofija) +359 2 9154 409; CEKIJOS RESPUBLIKA (Praha) +420 224 919 293;

DANIJA (Kopenhaga) 82 12 12 12; ESTIJA (Talinas) 112; GRAIKIJA (Aténai) +30 10 779 3777,
ISLANDIJA (Reikjavikas) +354 525 111, +354 543 2222; ITALIJA (Roma) +39 06 305 4343;
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LATVIJA (Ryga) +371 704 2468; MALTA (Valeta) 2425 0000, NORVEGIJA (Oslas) 22 591300;
NYDERLANDAI (Bilthovenas) +31 30 274 88 88; PRANCUZIJA (Paryzius) +33 1 40 0548 48;
SUOMIJA (Helsinkis) +358 9 471 977; SVEDIJA kai tai skubu 112; ne tokiais fimiais atvejais 040-
456 6700; VENGRIJA (Budapestas) 06 80 20 11 99; VOKIETIJA (Berlynas) +49 30 19240

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 MedZiagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:

Lietuviy kalba

Odos ésdinimas/dirginimas 1B, H314;

Specifinis toksiskumo konkrec¢iam organui-vienkartinis poveikis 3 kat., H335;
Pavojinga vandens aplinkai 3 , 1étinio pavojaus kategorija*, H412.

Angly kalba

Skin Corr.1B, H314;

STOT SE 3, H335;

Aquatic Chronic 3, H412.

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:
Pavojaus piktogramos:

gy
(GHSO35) (GHSOT7)

Signalinis Zodis: PAVOJINGA

Pavojingumo frazés:

H314: Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

H335: Gali dirginti kvépavimo takus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazés:

P260: Nejkvépti gary.

P264: Po naudojimo kruopsciai nuplauti rankas.

P280: Mauaveti apsaugines pirStines/déveti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: isskalauti burng, NESKATINTI vémimo.

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti/pasalinti visus uZter§tus
drabuzius, odg nuplauti vandeniu/¢iurksle.

P363: UZterStus drabuzius i3skalbti prie§ vél juos apsivelkant.

P304+P340 JKVEPUS: i$nedti nukentéjusi j gryng org: jam biitina ramybé ir padétis, leidziant laisvai
kvépuoti.

P310: Nedelsiant skambinti ]| APSINUODIJIMUU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba
kreiptis | gydytoja.

P321: Specialus gydymas: patekus ant odos galima plauti 0,5% boro riigsties tirpalu.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, i§imti kontaktinius
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2.3 Kiti pavojai
Pavojus uztroksti, stiprus poveikis kvapo receptoriams, pavojus dirvozemio
gary misiniai su oru sprogiis 16-25 % tirio ribose.

3.2 MiSiniai

Pavojingos sudedamosios dalys

lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P4035: Laikyti uZrakinta.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

organizmams. Amoniako

Pagal reglamenta (EB) Nr.1907/2006 amoniako vanduo yra traktuojamas kaip misinys.

CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. REACH | Masés Pavadinima | Klasifikacija pagal
pagal registracijo | dalis, % S Reglamento (EB) Nr.
Reglamenta s Nr. 1272/2008 reikalavimus.
(EB) Konkrecios ribinés
Nr.1272/200 koncentracijos, M faktorius
8
7664-41-7 (231-635-3 | 007-001-00-5 | 01- Ne Amoniakas | Degios dujos 2 kat., H221,
2119488876-| daugiau Umus toksiskumas 3 kat.,
14-XXXX | kaip H331,
24.9 Suslégtosios dujos, H280,

Odos ésdinimas/dirginimas
1B kat., H314

Umus pavojus vandens
aplinkai 1 kat., H400
Létinis  pavojus  vandens
aplinkai 2 kat., H411
EUHO71.
Konkreéios
koncentracijos:

DC =25 %:
Odos ésdinimas/dirginimas
1B kat.; Specifinis
toksiskumas  konkreciam
organui-vienkartinis
poveikis 3 kat., H335;

ribinés
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CAS EB Nr. | Indekso Nr. REACH | Masés | Pavadinima Klasifikacija pagal
Nr. pagal registracijos | dalis, % s Reglamento (EB) Nr.
Reglamenta Nr. 1272/2008
(EB) Reikalavimus. Konkreéios
Nr.1272/20 ribinés koncentracijos, M
08 faktorius
Umus pavojus vandens
aplinkai 1 kat.,, H400;
Létinis  pavojus  vandens
aplinkai 2 kat., H411.
2)C=5%C <25%:
Odos ésdinimas/dirginimas
1B kat.; Specifinis
toksiSkumas  konkre¢iam
organui-vienkartinis
poveikis 3 kat, H335;
Létinis  pavojus  vandens
aplinkai 3 kat., H412.
3)C=25%C <5%:
Odos dirginimas 2 Kkat.;
Létinis pavojus vandens
aplinkai 3 kat., H412.
4)C>1%C <2,5%:
Odos dirginimas 2 kat.
124-38-9|204-696-| Netaikoma | Prievolés Ne Anglies Neatitinka  klasifikavimo
9 registruoti daugiau | dioksidas kriterijy pagal Reglamenta
1§imtis kaip 8 (EB) Nr. 1272/2008
pagal g/dm’®
Reglamento
(EB) Nr.
1907/2006 2
straipsnio 7
dalies a
punktg

Papildomos nuorodos: pavojingumo fraziy tekstai bei santrumpy paaiskinimai 16 SDL skirsnyje.
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Medziaga j organizma gali patekti per: jkvépus, prarijus, patekus ant odos, patekus | akis.

suteikti ramybe, padétis leidzianti laisvai kvépuoti (pusiau vertikalioje padétyje). Jei reikia daryti
dirbtinj kvépavima. Jeigu kvépuoja sunkiai, jvertinti nukentéjusiojo kvépavimo taky pazeidimo masta,
pozymius, kad nukentéjusiajam galgjo prasidéti bronchitas ir/arba plauciy uzdegimas.

Poveikis per salytj su oda: Nedelsiant nuvilkti/pa3alinti visus uZterStus drabuZzius ir avalyne, oda
nuplauti gausiu vandens kiekiu (vandens Ciurk$le ne trumpiau kaip 15 minuciy). Patekus ant odos
galima plauti 0,5 % boro riigities tirpalu. Jeigu odos sudirgimas ir skausmas nepraeina, kreiptis |
gydytojus. Prie odos prilipe rubai, pries juos nuvelkant, turi biiti gerai su$lapinti ir atmirkyti.

Poveikis per sglytj su akimis: Nedelsiant atsargiai plauti akis ir po vokais dideliu vandens kiekiu
maziausiai 15 minuciy, iSimti kontaktinius l¢Sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Jeigu
jauciamas akiy dirginimas, skausmas, patinimas, pernelyg didelis aSarojimas, skubiai kreiptis i
gydytojus.

Poveikis prarijus: Nedelsiant skambinti j Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba kreiptis |
gydytoja. Jei nukentéjgs turi samong — skalauti burng vandeniu (tik, jei nukentéjes turi samong), skubiai
duoti i¥gerti vandens. NESUKELTI VEMIMO. Deguonis ar dirbtinis kvépavimas, jei kvépavimas
sustojes ar neritmingas.

4.2 Svarbiausiai simptomai ir poveikis (amus ir uZdelstas)

Ikveépus- amoniako gary gali sukelti laiking kvépavimo taky dirginima, skausmg ir dusulj, kurie gali
trukti keleta savaiCiy. Pasibaigus $iam laikotarpiui, gali pasireik$ti mirtis (bronchopneumonija ir/ar
plauciy edema).

Per oda- amoniakas sukelia odos ir akiy nudegimus.

Prarijus- amoniakas sukelia vir§kinamojo trakto nudegimus.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Nukentéjusiajam jkvépus amoniako gary, jis turi biiti stebimas (priZiirimas) medicininio personalo bent
48 valandas, kad neissivystyty uZsidelsusi plauc¢iy edema. Nukentéjusiajam patekus j akis amoniako
vandens, jis turi bati prizitirimas medicininio personalo dél voky, junginés, ragenos, odenos nudegimy.
Pazeidziami iSorinés akies dalys (ragena, odena, junging) ir Salia esantys organai bei audiniai (vokai).

S SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemoneés: Jeigu gaisro zidinys mazas — sausi milteliai, angliarigsté;

Jeigu gaisro zidinys didelis — vandens riikas, putos.

Naudoti gesinimo priemones, kurios tinkamos pagal vietos aplinkybes bei aplinka.

Netinkamos gesinimo priemonés: Vanduo. Naudotinas tik uzdaros taros su amoniako vandeniu
Saldymui ir riko sudarymui, siekiant nusodinti amoniako garus.

5.2 Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai
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Amoniako gary i$siskyrimas uzdarose patalpose gali pasiekti sprogaus misinio susidarymo riba. Uzdara
tara su amoniako vandeniu gali sprogti nuo jSilimo. Amoniako gary debesis gali apriboti matomuma.
Nepilti vandens ¢iurksliy | amoniako vandenj ir jo talpy vidy, tai gali sukelti Silumos i8siskyrima,
padidinti garavima ir pursly pavojy. UzZter$tas vanduo labai pavojingas aplinkai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ugniagesiai turi naudoti asmenines apsaugos priemones (apsauginius batus, apsauginius darbo
drabuzius, apsaugines pirStines, akiy, veido apsaugos priemones, kvépavimo apsaugos priemones)
pagal LST EN 469. Jeigu yra pavojus jkvépti amoniako gary, naudoti teigiamo slégio autonominj
kvépavimo aparata.

Kai amoniako dujos dega, geriausia biidas jas gesinti yra pirmiausia sustabdyti amoniako dujy nuotékj
ir

tik tada pradéti gesinti.

Jeigu yra galimybeé ir saugu tai padaryti, talpas su amoniako vandeniu pasalinti i§ gaisro vietos. Tas
talpy

su amoniako vandeniu iSorines sienas, kurios pateko | ugnj, auSinti vandens ¢iurksle tol, kol liepsna
i§nyks. Jeigu amoniako vandens talpos pateko j atvirg ugnj, Zmonés turi nuo jy islaikyti didelj atstuma,
nes kyla amoniako vandens talpy sprogimo pavojus. Saugotis kontakto su uzterStu vandeniu. Artintis i$
prieSvejinés puses. Nusodinti dujinj amoniaka, garus, rikg vandens purSkimu. Padengti pavirSiy
putomis garavimo sumazinimui. Teritorija izoliuoti tol, kol dujos nebus i3sklaidytos. Neleisti amoniako
vandens ar uZter§to vandens patekimo j vandens telkinius. Po gaisro nuplauti jrangg, paveikty diimy,
kad i$vengti jos sugadinimo.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemones ir skubios pagalbos procediiros
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Naudotis filtruojanéia dujokauke su ,,K* tipo filtru pagal LST EN 14387. Evakuotis i§ pavéjinés pusés,
jei tai saugu. Jei evakuotis nesaugu, pasilikti patalpose, uzdaryti langus, i§jungti ventiliacijg bei elektros
prietaisus, pasalinti galimus uzdegimo Saltinius. Jei reikia, ant veido uzsidéti slapius ranksluoscius arba
kitokius riibus. Jei turima, naudoti autonominius kveépavimo aparatus pagal LST EN 402.

Pagalbos teikéjams: Priklausomai nuo oro uzterStumo, naudoti filtruojancias dujokaukes su filtru
A2B2E2K2 arba suspausto oro autonominius kvépavimo apparatus. Déveti viso kiino chemiskai
atspary kostiumag.

Pagal uzterStos teritorijos dydj ir pobtdj jvertinti, ar paSaliniai Zmoneés turi evakuotis, ar evakuotis
nesaugu ir jie turi pasilikti patalpose uzdaryti langus, i$jungti ventiliacijg bei elektros prietaisus,
paSalinti galimus uzdegimo S$altinius. Izoliuoti avarijos teritorija. Biiti toje avarijos teritorijos puséje,
kad vejas kenksmingus garus neSty tolyn nuo jusy. Nebiti jdubose. Lokalizuoti i§lieta amoniako
vandenj, ventilivoti teritorija. Uzdaras patalpas iSventiliuoti, prie$ | jas jzengiant. Amoniako garai gali
buti nusodinami vandens purSkimu. Saugotis kontakto su uZterdtu vandeniu. PaSalinti su amoniako
vandeniu nesuderinamas medziagas (zitréti §io SDL 10 skirsnj).

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Saugoti, kad amoniako vanduo nepatekty | kanalizacija, pavirSinius ir poZzeminius vandenis. Informuoti
aplinkosaugos tarnybas.
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6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Izoliavimui. Sustabdyti nuotekj, uzdengiant nuoteky sistemas, jrengiant apsauginius barjerus.
I$valymui. I8sipylusia medziaga skiesti vandeniu, neutralizuoti su 5 % acto ruig8ties tirpalo pagalba,
susemti | uzdara talpa. Laikyti tinkamai paZymétose uZdarose konteineriuose. Uzter§ta dirvozem]
surinkite j uzdarg konteinerj ir tvarkykite pagal galiojanéius teisés aktus.

Kita informacija. Niekada nenaudoti atvirus konteinerius, talpas i§sipylusiai medZiagai surinkti.

6.4 Nuoroda | kitus skirsnius
Apie asmenines apsaugos priemones zituréti §io SDL 8 skirsnj.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Apsauginés priemonés. Naudoti kvépavimo organy ir kiino apsaugos priemones ten, kur yra
i§siliejimo ar aptaskymo pavojus.

Gaisro prevencijos priemonés. Patalpose naudoti tik sprogiai aplinkai skirtg elektros jrangg ir
priemones apsaugai nuo elektros kriivio iskrovos.

Aplinkos apsaugos priemonés. Tam, kad gamybinése patalpose ir laboratorijose, kuriose dirbama su
amoniako vandeniu, nesusikaupty kenksmingas medziagy kiekis, turi biiti jrengta tiekiamoji-
1§traukiamoji ventiliacija. Nuolat kontroliuoti amoniako koncentracija patalpy ore.

Patarimai dél bendros darbo higienos. Tvarkant produkta nevalgyti, negerti ir neriikyti. Po
naudojimo/tvarkymo nuplauti rankas, pasalinti uZter§tus drabuzius ir apsauging jrangg prie$ pradedant
valgyti, rikyti bei naudotis tualetu.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés ir sandéliavimo salygos. Sandéliuoti sandariai uzdarose talpose; vésioje, gerai
ventilinojamoje patalpoje, saugoti nuo 3ilumos ir uZsidegimo 3altiniy, tiesioginiy saulés spinduliy,
kontakty su nesuderinamomis medziagomis (zitiréti Sio SDL 10 skirsnj).

Pakuotés medziagos. Vartotojo pakuoté (statinés, konteineriai, cisternos i§ neriidijan¢io plieno,
mazanglio plieno, polictileno, polipropileno) turi biiti $vari, techniskai tvarkinga ir tinkama amoniako
vandens pervezimui.

Sandéliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai. Prie j¢jimo | gamybines ir
sandéliavimo patalpas turi biiti nurodytos kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy. Talpykloje turi
biiti saugomos jos gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nurodytos pavojingos medziagos.
Talpyklos nuolating priezilirg jos savininkas atlieka, vadovaudamasis gamintojo pateiktais talpyklos
techniniais dokumentais, bei kitais Lietuvos respublikoje galiojanciais teisés  aktais,
reglamentuojanciais darbuotojy saugg ir sveikata, aplinkos apsauga, pavojingy medZiagy saugojima ir
statiniy prieZifirg.

Amoniako vandeniui “AZO NOX AVI1® netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybés 2004.08.17
nutarima Nr.966 “Dél Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir
Pavojinguosiuose objektuose esanciy medziagy, miSiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms
medZiagoms, saraSo ir priskyrimo kriterijy apraSymo patvirtinimo® (Valstybes Zinios, 2004, Nr.130-
4649) su vélesniais pakeitimais ir papildymais) arba Direktyva 2012/18/ES.

Produkto stacionariy talpykly priezitira Lietuvoje atlickama pagal Lietuvos Respublikos SADM 2008-
05-30 jsakymo Nr.Al1-178 “Del pavojingy medziagy ir miSiniy stacionariyjy beslégiy talpykly
priezitiros taisykliy patvirtinimo” pakeitimo, LR SADM 2020-11-20 jsakymg Nr.A1-1132.
Sandélivojant produkta Lietuvoje stacionariose talpyklose, didesnio kaip 50 m? tiirio, Sios talpyklos turi
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biiti uZregistruojamos valstybés registro tvarkymo jstaigoje pagal LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2006 m. rugpjucio 1 d. jsakyma Nr. 1-178 ,.Dél registruojamy potencialiai pavojingy
irenginiy  valstybés registre, nurodant jy parametrus, saraso-klasifikatoriaus patvirtinimo®.
Sandélivojant produkta kitose Salyse, turi biiti vykdomi ty $aliy galiojantys reikalavimai sandéliavimui,
Papildoma informacija dél sandéliavimo salygu. Néra.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Pramoninis naudojimas

Naudojamas dazy, valikliy, kosmetikos, sintetiniy pluosty gamyboje, kaip trasa, chemijos pramonés
Sakose, popieriaus/odos apdirbimo, medienos ir metalo pavir§iaus apdorojimo, gumos/latekso ir
puslaidininkiy/elektronikos gamyboje.

Profesionalus naudojimas: Fotocheminiy procesy, izoliacijos produkty gamyboje. Kaip laboratorinis
reagentas, valymo produktas, pH reguliatorius, odos gaminiy ar kity pavirsiy apdirbimo priemoné.
Tolimesniam vartotoju naudojimas: Naudojamas dangy, dazy skiediklivose ir wvalikliuose,
uzpilduose,

glaistuose ir tinkuose, skalbimo ir valymo priemonése, o taip pat kosmetikos ir kiino priezitros
priemonése.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Cheminés medZiagos, preparato komponento ribiné verté darbo aplinkos ore:

Tlgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): 14 mg/m® arba 20 ppm (taikoma Lietuvoje pagal higienos
norma HN 23).

Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD): 36 mg/m’ arba 50 ppm (taikoma Lietuvoje pagal
higienos normg HN 23).

NevirSytinas ribinis dydis (NRD): Lietuvoje pagal higienos normg HN 23 netaikomas.

Profesinio poveikio ribiné (-s) pagal Direktyva 98/24/EB: Netaikomas.

Profesinio poveikio ribiné (-s) pagal Direktyva 2004/37/EB: Netaikomas.

Bet kurios kitos nacionalinés ribinés vertés darbo aplinkoje:

Jungting Karalysté (IPRD): 18 mg/m?; Jungtiné Karalysté (TPRD): 25 mg/m?;

Pranciizija (IPRD): 7 mg/m?; Pranciizija (TPRD): 14 mg/m°.

Privaloma (-0s) biologiné (-s) ribiné (-s) verté (-s) pagal Direktyva 98/24/EB: Netaikoma.

Bet kurios kitos nacionalinés biologinés ribinés vertés: Netaikoma.

Ribinio poveikio nesukelianti verté (-s) (DNEL)

Amoniakui buvo atliktas kiekybinis poveikio vertinimas. Pateikiama DNEL vert¢ SDL p.1.2.1
nurodytam produkto panaudojimo budui, kuriam SDL priede pateiktas poveikio scenarijus.

Poveikio scenarijus (5): Amoniako vandens naudojimas gamyboje ir pramonés reikméms -
koncentracija < 24,9 %. Profesionaliam darbuotojui per_oda: Umus/ilgalaikis sisteminis poveikis
DNEL=6,8 mg/kg. Profesionaliam darbuotojui, jkvépus: Trumpalaikis/ilgalaikis sisteminis poveikis
DNEL=47,6 mg/m?, Trumpalaikis/vietinis poveikis DNEL= 36 mg/m®, Ilgalaikis/vietinis poveikis
DNEL=14 mg/m®. Profesionaliam darbuotojui per burna: laikantis visy higienos reikalavimy poveikio
per burna néra.

Pateikiama DNEL bevandenio amoniako fizikinei-cheminei savybei, kuri galéty sukelti didZiausia
neigiama poveikj.
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Pavojingumas darbuotojams

Poveikio biidas Poveikio tipas Pavojingumas Fizikiné-cheminé savybé, kuri
galéty sukelti didZiausia neigiama
poveikj

Per odg Sisteminis poveikis - | DNEL: 6,8 mg/kg bw/d Specialus  toksiskumas  konkreciar
amus organui kartotinis poveiki

Ikvépus Sisteminis poveikis - | DNEL: 47,6 mg/m® Specialus  toksiSkumas konkreciam
imus organui kartotinis poveiki

Per odg Vietinis poveikis- Amoniakas yra ésdinanti medziaga. DNEL vertés Esdinimas/dirginimas (akiy ir odos)
amus nsturima,

[kvépus Vietinis poveikis - DNEL: 36 mg/m* Kvépavimo taky dirginimas
imus

Per odg Sisteminis poveikis - | 6,8 mg/kg bw/d Specialus  toksiskumas  konkretiam
ilgai trunkantis organui kartotinis poveiki

Ikvépus Sisteminis poveikis - | DNEL: 47,6 mg/m? Specialus  toksiskumas konkre¢iam
ilgai trunkantis organui kartotinis poveiki

Per oda Vietinis poveikis - Amoniakas yra ésdinanti medziaga. DNEL vertés Esdinimas/dirginimas (akiy ir odos)
ilgai trunkantis neturima.

Tkvépus Vietinis poveikis - DNEL: 14 mg/m* Kvépavimo taky dirginimas
ilgai trunkantis

Prognozuojama neveiki koncentracija (-os) (PNEC).

Pateikiamos amoniako bevandenio PNEC vertés.

Skyrius

Pavojingumas

Pastabos/pagrindimas

Gelas vanduo

PNEC: 0,0011 mg/l

Gélo vandens nuosédos

PNEC:-

Amoniakas yra labai tirpus vandenyje ir nuosédose nesikaupia, todél
nereikalaujama, kad jam biity i§vesta nuosédy PNEC.

Juros vanduo

PNEC: 0,0011 mg/1

Juros vandens nuosédos

PNEC:-

Amoniakas yra labai tirpus vandenyje ir nuosédose nesikaupia, todél
nereikalaujama, kad jam biity i8vesta nuosedy PNEC.

Maisto granding PNEC:- Néra duomeny, kad amoniakui bty bidingos bioakumuliacinés
savybés. Kadangi jo log Kow verté, lygi 0,23, yra maZesne uz 3, todél
nercikalaujama, kad jam bty i§vesta maisto grandinés PNEC,

Mikroorganizmai nuotéky valymo PNEC:- Amoniakas yra suskaidomas bakterijy, kaip maisto medziaga. Jis taip

irenginiuose pat yra kaip tarpinis produktas bakterijoms skaidant kitus azoto
junginius. Remiantis tuo nereikalaujama, kad jam bity ifvestas
PNEC.

Dirvozemis (zemes iikio paskirties) PNEC:- Amoniakas, tiesiogiai jterptas ] dirvozemj, nitraty cikle yra greitai
paveréiamas | kitus junginius, todél jo poveikis dirvoZemio makro
organizmams néra pastebimas.

Oras PNEC:- Nenustatoma.

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés: Sandarls jrengimai, aparatai ir vamzdynai,
automatizuota bei hermetizuota pylimo ir i§pylimo jranga. Uzdarose patalpose turi biiti jrengta vieting
iStraukiamoji védinimo sistema. Turi bati naudojamos inzinerinés kontrolés priemones, kurios
uztikrinty, kad amoniako kiekis aplinkoje nevirsys ribiniy dydziy.

Organizacinés priemonés, siekiant iSvengti produkto poveikio:

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés, pavyzdZiui, asmeninés apsaugos jranga: naudojamos
individualios apsaugos priemones turi atitikti gerajg darbo higienos patirtj ir turi biiti naudojamos kartu
su kitomis kontrolés priemonémis, jskaitant techninio valdymo priemones, ventiliacijg ir izoliacijg.

a) Akiy ir (arba) veido apsauga: chemiSkai atspariis hermetiniai apsauginiai akiniai arba veido
apsauginis skydelis pagal LST EN ISO 16321-1 ir LST EN ISO 16321-3. Rekomenduojamos visg
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b) Odos apsauga:

veidg apsaugancios apsaugos priemones.

Ranky apsauga: Miivéti apsaugines piritines, kurios atitinka reikalavimus pagal LST EN 420, LST EN
ISO % dél apsaugos nuo cheminio pavojaus, LST EN 388 dél apsaugos nuo mechaninio pavojaus.
Apsauginés pirStinés turi biiti pagamintos i§ vienos i§ lenteléje nurodyty medziagy, biiti nemaZesnio,
nei nurodyta, storio ir atsparumo prasiskverbimui.

Pirstiniy medziaga Piritiniy storis, mm Prasiskverbimo per pir§tiniy medZiaga laikas, min*
Butilo guma 0,35 > 480
Fluoro kauciukas 1,50 480
Viton butilas 0,70 > 480
Neoprenas 1,35 480
Dviejy sluoksniy neoprenas 0,75 480
Nitrilas 0,425 348
Nitrilas 0,38 240
Nitrilas/Nitrilo lateksas 0,35 240
Fluoro anglies guma n.m. 0,40 120
Policholoroprenas n.m. 0,50 60-120

* - prasiskverbimo per pir$tiniy medziagg laikas yra laikas, per kur] su pirstine salyt] turintis produktas per ja pilnai
prasiskverbia. Kuo prasiskverbimo laikas yra trumpesnis, tuo pirstiniy medZziaga yra produktui maziau atspari.

Produkto naudotojas savo situacijai tinkamg pirStiniy medZiaga i§ pateikty galimy turi pasirinkti
atsizvelgdamas j darbo pobiidj, pirstiniy sgly¢io su produktu tikimybe, galimg saly¢io trukme. Nuolat
dirbant su produktu rekomenduojama naudoti pirdtiniy medziagas, kuriy prasiskverbimo laikas
netrumpesnis, kaip 480 minuéiy. Dirbant su produktu pir§tinés negali biiti naudojamos ilgiau uz
prasiskverbimo trukmeg.

Darbui su produktu netinka pirstinés, pagamintos i§ $iy medZiagy:

- LLDPE;

- Naturali guma/Natiiralus tateksas;

- Polivinilo chloridas;

-PVA;

- Tekstilé;

- Oda.

Odos apsauginiai kremai nuo produkto pakankamai neapsaugo.

Atkreipiame démesj, kad ¢ia nurodytas prasiskverbimo per pirstiniy medziagg laikas buvo nustatytas 22
°C temperatiiroje naudojant 25 % amoniako vandenj. Produkta naudojant aukstesnéje temperatiiroje
arba jprastoje temperatiiroje naudojant produkto misinius su kitomis medziagomis, pirstiniy medziagos
atsparumas gali biiti Zenkliai mazesnis, todél tokiais atvejais turi biiti trumpinamas leidZiamas pirstiniy
naudojimo laikas.

Rekomenduojame pradéjus naudoti naujo tipo ar kito gamintojo pirstines pradzioje jsitikinti, kad jos
yra pakankamai chemiskai ir mechani§kai atsparios dirbti esamomis darbo saglygomis. Kilus klausimy
deél atitinkamy pirStiniy tinkamumo prasome kreiptis ] pirStiniy gamintojus/tickéjus.

Pir§tiniy viduje negali biiti pudros, kuri gali sukelti ranky odos alergija.

Prie$ uzsimaunant pir§tines visada patikrinti, kad jose nebuty jply$imy, jtrikimy ar kity defekty. Baigus
darba, pirStinés, prie§ jas nusimaunant, turi biiti gerai i§valomos ir nuplaunamos. Po darbo turi biiti
skiriamas pakankamas démesys ranky odos priezitrai.

Kita apsauga: chemiskai atsparis darbo drabuziai pagal LST EN ISO 13688, LST EN 13034 dél
apsaugos nuo skysty chemikaly ir amoniako vandeniui atsparis darbo batai pagal LST EN ISO 20345.
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¢) Kvépavimo organy apsauga: Tinkama kvépavimo organy apsauga, ore esant mazoms amoniako
gary ar aerozoliy koncentracijoms (nesmarkiai vir§ijan¢ioms leidziamus ribinius dydZzius darbo
aplinkos ore pagal higienos norma HN 23), yra filtruojanti dujokauké su ,,K* markés filtrais pagal LST
EN 14387. Ore esant didesnei amoniako koncentracijai arba uzteritoje aplinkoje blinant ilgesnj laika
naudoti Zarnines dujokaukes, suslégto oro kvépavimo aparatus pagal LST EN 402,

d) Apsauga nuo terminiy pavojy: chemiskai atsparios nuo $al€io apsaugancios pirtinés (LST EN
ISO 21420), kojy apsaugai Ziemg — veltiniai su guminiais kalioSais, veltinio batai su guminiu pado
apvadu arba gumuota avalyné.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolé: Vykdyti reguliaria/pastovig iSleidziamo nuoteky vandens pH
kontrolg, neleisti patekti j kanalizacijg ir aplinka.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

(a) Fiziné biisena: skysta, labai astraus kvapo esant 20°C temperatirai ir 1013 hPa slégiui.

(b) Spalva: Skaidrus, bespalvis ar gelsvas skystis.

(¢) Kvapas: Astrus. Kvapo atsiradimo slenkstis: 0,6-53 ppm ribose, vidutiniskai - 17 ppm amoniako.
(d) Lydymeosi ir stingimo temperatara: apie -56 °C (25 % amoniako vandens). Amoniako
bevandenio lygi -77 °C °C. Paaikinimas. Amoniako vanduo egzistuoja tik tirpale. Stingimo temperatiira priklauso
nuo amoniako koncentracijos tirpale. 4 % amoniako vandens tirpalo stingimo temperatiira yra -2,9 °C. Didéjant amoniako
vandens koncentracijai, stingimo temperatiira Zeméja. 28 % amoniako vandens tirpalo stingimo temperatiira yra -69,2 °C.,
29,4 % amoniako vandens tirpalo stingimo temperatiira yra apie -79,4 °C.

(e) Virimo temperatiira arba pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas: 38
°C esant 101,3kPA (25 % amoniako vandens).

(f) Degumas: amoniako vanduo yra amoniako tirpalas vandenyje. Amoniakas bevandenis - degios
dujos.

(g) Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos: Amoniako vanduo yra amoniako tirpalas vandenyje.
Amoniako misinys su oru 16-25 % tiirio ribose yra sprogus.

(h) Pliapsnio temperatiira: Remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu nenustatyta,
pasitelkus paaiskinima: nenustatyta, nes produktas yra neorganiné medziaga.

(i) Savaiminio uZsidegimo temperatiira: 650°C

(j) Skilimo temperatiira: amoniako vanduo yra amoniako tirpalas vandenyje. Amoniako bevandenio
skilimo temperatiira 450°C.

(k) pH: 11,7 (1 % koncentracijos amoniako tirpalo vandenyje).

(I) Kinematiné klampa: 0,00982 cP esant 20° C (NH3)

(m) Tirpumas: amoniakas bevandenis labai tirpus vandenyje, apie 482 000 mg NH3j/l, esant 25 °C
temperatiral. Pagrindimas: Pagal amoniako registracijos pagal REACH dokumentacija, skirtinguose literatiiros
saltinivose nurodomas amoniako tirpumas vandenyje 48200-53100 mg/1.

(n) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (logaritminé verté¢): Log Kow (Pow) lygus 0,23,
esant 20 °C temperatiirai. Pagrindimas: Remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu galéty biiti nenustatytas
pasitelkus paaifkinimg, nes medZiaga yra neorganiné. Verté nurodyta remiantis literatiros Saltiniu - UK Environment
Agency report.

(0) Gary slégis: 48 kPa esant 20 °C (25 % amoniako vandens).

(p) Tankis ir (arba) santykinis tankis: tankis 0,907g/cm’ esant 20 °C (25 % amoniako vandens)

(q) Santykinis gary tankis: 0,7714 g/l, prie 0 °C temperatiiros ir 101,3 kPa slégio (amoniako
bevandenio).

(r) Daleliu savybés: Produktas yra skystis, todél netaikoma.
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9.2 Kita informacija

Gerai mai$osi su vandeniu.
Oksidavimosi savybés: Remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu nenustatyta, pasitelkus
paaiSkinima: neoksiduojantis remiantis teoriniu jvertinimu cheminés struktaros.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas

Amoniakas reaguoja su hipochloritais, gyvsidabriu ir halogenais, sudarydamas nestabilius sprogius
junginius. Ardo varj, cinka, aliuminj, kadmj ir jy junginius. Reaguoja su gyvsidabrio ir sidabro
oksidais, sudarydamas junginius, sprogius nuo mechaninio smiigio. Amoniako garai gali audringai
reaguoti su azoto oksidais ir stipriomis rigstimis.

10.2 Cheminis stabilumas
Bevandenis amoniakas yra stabilus. Ore i§ amoniako vandens palaipsiui iSsiskyrinéja dujinis
amoniakas. Nepolimerizuojasi. Apie pavojingy reakcijy galimybe Zitréti $io SDL poskyrj 10.3.

10.3 Pavojinguy reakcijuy galimybeé

Gali sudaryti nestabilius ir sprogius junginius su halogenais, stipriais oksidais, azoto riigstimi, fluoru,
azoto oksidais, hipochloritais, sidabru, gyvsidabriu, §vinu. Audringai reaguoja su stipriomis ragstimis,
azoto oksidais. Amoniakas sudaro jautrius sprogimui mi$inius su oru ir hidrokarbonatais, etanoliu,
sidabro nitratu, chloru. Sudaro sprogius produktus reaguodamas su sidabro chloridu, sidabro oksidu,
bromu, jodu, auksu, gyvsidabriu, teliiro halitais. Amoniakas yra nesuderinamas, ko pasekoje gali kilti
pavojingy reakcijy, su sidabru, acetilaldehidu, halogenais, perchloratais, druskos rtigstimi, chloro
monoksidu, chloritais, azoto tetroksidu, alavu ir sicra.

Kaitinant aukstesnéje nei 454 °C temperatiiroje skyla iSsiskiriant vandeniliui. Salytyje su tam tikrais
metalais, pvz., nikeliu, skylimo temperattira gali sumazéti iki 300 °C. Temperatiiroje 690 °C bei esant
clektros kibirk$¢iavimui amoniakas skyla | azota ir vandenilj, kurie su oru gali sudaryti degius miginius,

10.4 Vengtinos salygos
Konteinerio Sildymas arba mechaninis sandarumo pazeidimas. Saugoti/izoliuoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy. Saugoti nuo §ilumos ir uzsidegimo $altiniy.

10.5 Nesuderinamos medZiagos

Halogenai, azoto rugstis, druskos riigstis ir kitos rligStys, hipochloritai, sidabras, gyvsidabris, §vinas,
nikelis, azoto oksidai, oksidantai, akroleinai, akrilo rtgstis, dimetilo sulfatas, sidabro nitratas, sidabro
oksidas, varis, auksas, cinkas, alavas, aliuminis, kadmis ir jy junginiai, siera, fluoras, chloras, chloro
monoksidas, chloritai, bromas, jodas, auksas, telaro helitai, hidrokarbonatai, etanolis, acetilaldehidas,
perchloratai. Apie pavojingy reakcijy galimybe Zitiréti Sio SDL poskyrj 10.3.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Vandenilis, azoto oksidai. Sildant tirpalg i§siskiria amoniako garai. Gaisro gesinimo priemonés Zitréti
Sio SDL 5 skirsnj.

12 puslapis i§ 28



AB “Achema” WACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH) prieda Nr. II su visais vélesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos
reglamentg (ES) 2020/878

Amoniako vanduo ,,AZO NOX AV1*
Perzitira atlikta: 2023.04.30
Versijos numeris: 10.0
Perziliros numeris: 0
Pakeitimo data: 2023.04.30

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavoju klases, kaip apibréZta Reglamente (EB) Nr.1272/2008

Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako vanduo) neatitinka Sio klasifikavimo
kriterijaus pagal Reglamentg (EB) Nr.1272/2008.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas: PaZeidzia akis. Remtasi amoniako registracijos
pagal REACH dokumentacijos duomenimis. Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako
vanduo) atitinka klasifikavimo kaip odos ésdinimas/dirginimas 1B kat. kriterijy pagal Reglamentg (EB)
Nr. 1272/2008.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: Dirgina kvépavimo takus. Remtasi amoniako registracijos pagal
REACH dokumentacijos duomenimis. Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako
vanduo) neatitinka $io klasifikavimo kriterijaus pagal Reglamenta (EB) Nr.1272/2008.

Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms: Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 %
amoniako vanduo) neatitinka §io klasifikavimo kriterijaus pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.
Pagrindimas: Néra mutageni$kumo indikacijy testuojant in vitro bakterijy atvirk§tinés mutacijos tyrimu
ir in vivo mikrobranduoliy tyrimu. Ames testas, atliktas su amoniaku, neigiamas (su metaboliniu
aktyvavimu ir be jo). Remtasi amoniako registracijos pagal REACH dokumentacijos duomenimis.
KancerogeniSkumas: Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako vanduo)
neatitinka Sio klasifikavimo kriterijaus pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008. Pagrindimas: Tyrimai,
atlikti su amonio sulfatu neparodé jokiy kancerogeniskumo pozymiy. Amoniako poveikio tyrimas
parodé, kad ilgalaikis poveikis per geriamajj vandenj, kuriame yra amoniako, gali sukelti gastrita, kuris
skatina skrandZio kancerogeniskumga. Taciau néra jrodymy, kad amoniakas yra kancerogeniSkas.
Remtasi amoniako registracijos pagal REACH dokumentacijos duomenimis.

Toksiskumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako vanduo)
neatitinka §io klasifikavimo kriterijaus pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008. Pagrindimas:
Amoniako registracijos pagal REACH dokumentacijoje teigiama, kad atliekant tyrimus su amonio
druskomis nebuvo nustatyta jokiy toksiSkumo reprodukcijai poZymiy. Remiantis amoniako fiziologiniu
vaidmeniu padaryta i§vada, kad néra tikimybés, kad amoniakas sukelty toksi§kuma reprodukecijai.
Specifinis toksiSkumas konkreéiam organui (STOT) (vienkartinis_poveikis): Remiantis turimais
duomenimis produktas (< 24,9 % amoniako vanduo) atitinka klasifikavimo kaip specifinis toksiSkumas
konkre¢iam organui-vienkartinis poveikis 3 kategorija kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.
Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (kartotinis poveikis): Neatitinka klasifikavimo
kriteriju pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

Aspiracijos pavojus:_ Remiantis turimais duomenimis produktas neatitinka Sio klasifikavimo
kriterijaus pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

Informacija apie tikétinus poveikio biidus: Tkvépus, prarijus, poveikis per salytj su oda, akimis.
Ikvepus amoniako gary (< 24,9 % amoniako vandens) gali sukelti laiking kvépavimo taky dirginima,
skausma. Per oda (< 24,9 % amoniako vandens) gali sukelti odos ir akiy nudegimus. Prarijus ((< 24,9
% amoniako vandens) sukelti virS$kinamojo trakto nudegimus.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susij¢ simptomai: Gali pasireiksti akiy, gerkleés,
perstéjimas, odos paraudimas, skausmas. Didesnés dozés gali sukelti kvépavimo taky dusuli, odos
nudegimus, kurie gali trukti keletg savaiciy.

UZdelstas, imus ir létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly¢io su medZiaga (miSiniu):
Gali prasideti bronchitas ir /arba plau¢iy uzdegimas, apakimas.

Saveikos poveikis: Neturima duomeny.

Konkrediu duomeny nebuvimas: Néra.
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MiSiniai: Netaikoma.
Informacija apie miSinj, palyginti su informacija apie medZiaga: Neturima duomeny.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Neturima duomeny apie produkta.

11.2.2 Kita informacija

Pavojus uztroksti, stiprus poveikis kvapo receptoriams. Amoniako gary miSiniai su oru sprogtis 16-25
% turio ribose.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Produktas yra toksiSkas vandens organizmams. Pagal turimus duomenis jis atitinka klasifikavimo kaip
pavojinga vandens aplinkai 3 ,létinio pavojaus kategorija“ kriteriju pagal Reglamentag (EB) Nr.
1272/2008.

Amoniako bevandenio duomenys i§ amoniako registracijos pagal REACH dosjé

Toksiskumas Poveﬂ‘{m POVElk].l] Rasis Metodas Ivertinimas Pastaba
dozé trukmé
Umus Onchorynchus 0,89 mg/l Slf;ullt;ti? pridasse
toksiskumas [LC50 96 h ry nejonizuoto pe .
s mykiss . temperattros.
Zuvims amoniako
Umus Daphni: Gélame stovin¢iame Rgrztgltatal pagrjsti
toksiskumas [EC50 48 h aphma vandenyje, ekvivalenti¥kas {101 mg/l mirtngumu
dafnijoms magna ASTM E729-80.
Umus . - . i
toksitkumas |EC50 18 dieny Chlore_lla Gélame stovin¢iame 7200 mg/l Rezul_tata_l pagristi
. vulgaris vandenyje lasteliy kiekiu
dumbliams
[galaikis X . -
toksigkumas [LOEC |73 dienos | onchorynchus 0,022 mg/l Rezultatai pagristi
- mykiss mirtingumu
Zuvims
Gélame tekanéiame
Igalaikis . vandenyje, ekvivalentiSkas (0,79 mg/ 1 . -
toksiskumas |[NOEC 96 h gipl‘:;la ar panasus ] EPA OPPTS nejonizuoto i?ﬁ:m;i:sagqsn
dafnijoms & 850.1300 (dafnijy chronisko |amoniako &
toksiskumo testas)

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Néra laikomas patvariu ir greitai biologiskai suskaidomas vandens sistemose. Abiotinése aplinkose
amoniakg jsisavina vandeniniai dumbliai ir makrofitai kaip azoto Saltinj.

Amoniako registracijos pagal REACH dokumentacijoje teigiama, kad fotolitinis skaidymas ir reakcija
su fotolitiniais hidroksiliniais radikalais (+ OH) troposferoje yra pagrindiniai atmosferos amoniako
Salinimo biidai. Amoniakas yra greitai suskaidomas aplinkoje (vandenyje ir nuosédose) aerobinémis
salygomis. Amoniakas greitai biologiSkai suskaidomas dirvoZemyje amonizuojant arba
mineralizuojant.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
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Amoniako bioakumuliacija néra svarbi aplinkai, nes jis nesikaupia lipidy turin¢iuose audiniuose taip,
kaip kaupiasi organiniai chemikalai. Amoniakas yra jprastas vandens aplinkoje d¢l augalinés ir
gyvulinés medziagos irimo bei gyviiny ekskrecijos proceso. Remiantis amoniako chemine prigimtimi
bei tuo, kad jis yra gyviing metabolizmo produktas, amoniako registracijos pagal REACH
dokumentacijoje

teigiama, kad amoniako bioakumuliacija néra tikétina.

12.4 Judrumas dirvoZemyje

Amoniakas ribotai judrus dirvoZemyje, nes amonio jonus greitai absorbuoja sedimentinés dalelés ir
koloidai bei oksiduoja | nitratus bakterijos. Amoniakas dirvoZzemyje yra dinaminéje pusiausvyroje su
nitratais ir kitais nitraty ciklo substratai.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Amoniako vanduo néra identifikuojamas kaip patvaraus bioakumuliacinio toksiSkumo (PBT) medZiaga.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Neturima duomeny apie produkta.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Pavojus dirvozemio organizmams.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieku apdorojimo metodai

Atlieky tvarkymo talpyklos ir metodai, jskaitant atitinkamus medZiagas ar misinio ir bet kokios
uZteritos pakuotés atlieky tvarkymo metodus:

Amoniako vandens atlickas skiesti vandeniu, kaupti uzdarose talpyklose. Laikyti uZrakintas.
Turinj/talpyklg i$pilti j neriidijan¢io plieno/ plastiko sandarias, paZenklintas pakuotes/ konteinerius.
Amoniako vandens atlickas Lictuvoje turi biiti tvarkomos laikantis Lictuvos respublikos Atlicky
tvarkymo jstatymo, kitose $alyse-laikantis nacionaliniy teisés akty reikalavimy. Tui¢iuose produkto
konteineriuose gali biiti gary, todél ju negalima pjaustyti, Slifuoti arba virinti. UzterStus indus plauti
vandeniu. Panaudota plovimo vandenj skaidyti mikroorganizmais arba naudoti kaip amoniako vandenj.
Sios atlickos Lietuvoje turi biti tvarkomos laikantis Lietuvos respublikos pakuoéiy ir pakuo¢iy atlicky
tvarkymo jstatymo, galiojaniy atlicky tvarkymo taisykliy, kitose $alyse-laikantis nacionaliniy teisés
akty reikalavimy.

Atliekos i§ likudiy. Amoniako vandens atlieckos pagal Reglamenta (ES) Nr.1357/2014 yra
klasifikuojamos kaip pavojingos atlickos priskiriant kodus HP 8 , Esdinanéios*, pavojingumo frazés
kodas H314 ,Smarkiai nudegina oda ir pazeidzia akis“, HP S ,,Specifiskai toksiskos konkreciam
organui (STOT)/Toksigkos jkvépus® pavojingumo frazés kodas H335 ,,Gali dirginti kvépavimo takus®,
HP 14 ,.Ekotoksiskos®, pavojingumo frazés kodas H412 , Kenksminga vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus®.
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Produkto pakuodiy atliekos. Amoniako vandens vidiniy pakuoc¢iy/konteineriy, cisterny, talpy atlickos
pagal Reglamenta (ES) Nr.1357/2014 yra klasifikuojamos kaip pavojingos atlickos. Sioms atlickoms
priskiriami kodai priklauso nuo pakuoéiy atlicky sudétyje likusio nepasalinto amoniako vandens kickio.
Pakuotés, kuriose amoniako vandens yra iki 5 proc., klasifikuojamos kaip HP 14 ,Ekotoksiskos®,
pavojingumo frazés kodas H412 , Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus®,
Pakuotés, kuriose amoniako vandens yra iki 20 proc., klasifikuojamos kaip HP 8 ,Esdinanéios®,
pavojingumo frazés kodas H314 ,,Smarkiai nudegina oda ir pazeidzia akis* ir HP 14 , Ekotoksiskos*,
pavojingumo frazés kodas 1412 , Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus®.
Pakuotés, kuriose amoniako vandens yra daugiau nei 20 proc., klasifikuojamos kaip HP 8
.Esdinan¢ios”, pavojingumo frazés kodas H314 ,Smarkiai nudegina oda ir paZeidzia akis*, HP 5
»apecifiSkai toksiskos konkreciam organui (STOT)/Toksiskos jkvépus™ pavojingumo frazés kodas
H335 ,,Gali dirginti kvépavimo takus® ir HP 14 ,Ekotoksiskos*, pavojingumo frazés kodas H412
-Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus®.

Fizikinés ir chemines savybés, kurios gali turéti reik§mes atlieky tvarkymo biidams: Produkto
fizikines-chemines savybes Zitréti $io SDL p. 9.

Nuoteku $alinimas: Amoniakas toksi$kas vandens organizmams. Produktu uZzterS§to vandens atliekas
draudziama isleisti | aplinka arba | vandens kanalizacija. Amoniako ir jo turinéiy misiniy atlickos gali
biti laikinai saugomos tinkamoje, uzdaroje, tinkamai pazymétoje taroje iki perdavimo ,Atlieky
tvarkymo jstatyme* nustatyta tvarka registruotai atliekas tvarkanciai jmonei.

Visi specialiis su rekomenduotu atlieky tvarkymo biidu susije¢ perspéjimai, jei tinka: Galutinj
atlieky tvarkymo kodg (LoW) priskiria atlieky tvarkytojas/turétojas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1 JT numeris ar ID numeris

JT Nr. 2672.

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

Amoniako tirpalas, santykinis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip

10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako.

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)

8. Edziosios medZiagas.

14.4 Pakuotés grupé

I1I. MaZai pavojinga medZziaga.

14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus vandens aplinkai arba kanalizacijos (nuoteky) sistemai. Korozijos sukelti nudegimo pavojus.
Gali aktyviai reaguoti tarpusavyje, su vandeniu ir kitomis medziagomis. Medziagai iSsiliejus gali
susidaryti édas garai.

Pagal IMDG kodeksa/RID/ADR édzias 11l pakavimo grupés medziagas draudziama veZti keleiviniais
laivais po deniu.

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Produkto | cisterna ar kita gabenamaja pakuote pilama ne maziau kaip 95 % jos tiirio arba pagal
reikalvimus tai transporto priemonei. UZpylus, cisterny, pakuociy liukai turi biiti sandariai uzdaryti.

14.7 Nesupakuoty Kkroviniy veZimas jiiry transportu pagal IMO priemones
Produktas yra transportuojamas supakuotas | pakuotes, todél jam MARPOL 73/78 II priedas ir IBC
kodeksas netaikomi.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkreéia chemine medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES teisés aktai:

- FEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodzio 18 d. dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos
cheminiy medZiagy agentiirg, i§ dalies keiciantis Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos
reglamentg (EB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentg (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB
ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (paskelbtas Europos
Sajungos oficialiajame leidinyje L 396/1, 2006) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 kuriuo i§ dalies kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH) II priedas (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 203, 2020
m.birzelio 26 d.)

-,,2017 m. Kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/542, kuriuo pridedant prieda dél suderintos
informacijos, susijusios su neatidéliotinomis priemonémis eckstremaliose sveikatai situacijose, i$ dalies
kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1272/2008 dél cheminiy medZiagy ir
misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo su vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodzio mén. 16 d. dél
cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i§ dalies keiciantis Reglamenta (EB) Nr.
1907/2006 (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 353/1, 2008) su visais vélesniais
pakeitimais ir papildymais.

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/148 2019 m. birzelio mén.20 d. dél prekybos
sprogstamyjy medziagy pirmtakais ir jy naudojimo, kuriuo i§ dalies kei¢iamas Regalamentas (EB) Nr.
1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (paskelbtas Europos Sgjungos oficialiame
leidinyje Nr. L 186/1, 2019) su vélesniais pakeitimais ir papildymais;

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodzio 18 d. kuriuo pakei¢iamas Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dél atlieky ir panaikinancios kai kurias direktyvas III
priedas (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 365/89, 2014) su visais vélesniais
pakeitimais ir papildymais.

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, i§ dalies keiCiantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH) XVII prieda (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 164, 2009)
su visais velesniais pakeitimais ir papildymais.

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES 2012 m. liepos 4 d. dél dideliy, su pavojingomis
cheminémis medZiagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés, i§ dalies keiCiantis ir véliau
panaikinantis Tarybos direktyva 96/82/EB (paskelbta Europos Sgjungos oficialiajame leidinyje L
197/1, 2012) su visais veélesniais pakeitimais ir papildymai.

- Tarybos direktyva 98/24/EB 1998 m. balandzio 7 d. dél darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos nuo
rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (paskelbta Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L
131/11, 1998) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.
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- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB 2004 m. balandzio 29 d. dé¢l darbuotojy
apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogeny arba mutageny poveikiu darbe (SeStoji atskira
direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (paskelbta Europos Sajungos
oficialiajame leidinyje L158/50, 2004) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- ..Europos sutartis d¢l pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR)* (Zin., 2001, Nr. 91-3349,
TAR identifikacinis kodas 103TO01SUTARGO031675) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- Pavojingy kroviniy tarptautinio veZimo geleZinkeliais taisyklés (RID).

- ,,Tarptautinis laivy, vezan¢iy nesupakuotas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos
kodeksas (IBC kodeksas)™ su visais veélesniais pakeitimais ir papildymais.

- Tarptautinis jiira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas (IMDG).

- ,1973 m. Tarptautiné konvencija dél terSimo i§ laivy prevencijos® (Zin. 2004, Nr. 138-5030, TAR
identifikacinis kodas 073T001KONVRG731618) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- ,Saugos duomeny lapy ir poveikio scenarijy vadovas™ (Europos cheminiy medziagy agentiira, 2018
m. Nuoroda: ECHA-18-G-07-LT) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- Europos esamy komerciniy cheminiy medZiagy inventorizavimo sgrasas (EINECS) (paskelbtas
Europos Sajungos oficialiajame leidinyje C 146 A, 1990).

- ,,Buropos registruotyjy cheminiy medziagy sarasas (ELINCS)* (EUR 22543 EN, Europos Bendrijy
oficialiyjy leidiniy biuras, 2006, ISSN 1018-5593) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.
Nacionaliniai teisés aktai (Lietuva):

- LR cheminiy medziagy ir preparaty jstatymas (2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641) (Zin. 2000, Nr.
36-987; TAR identifikacinis kodas 1001010ISTAIII-1641) su visais vélesniais pakeitimais ir
papildymais.

- LR nuodingy medziagy prieziiiros jstatymas (2001 m. liepos 12 d. Nr. IX-456) (Zin. 2001, Nr. 64-
2330, TAR identifikacinis kodas 1011010ISTAQ0IX-456) su visais vélesniais pakeitimais ir
papildymais.

- LR pavojingy kroviniy veZimo automobiliy, gelezinkeliy ir vidaus vandeny keliais jstatymas (Zin.,
2001, Nr. 111-4022, TAR identifikacinis kodas 1011010ISTA00IX-636) su visais vélesniais
pakeitimais ir papildymais.

- LR atlicky tvarkymo jstatymas (1998 m. birzclio 16 d. Nr. VIII-787) (Zin., 1998, Nr. 61-1726, TAR
identifikacinis kodas 0981010ISTAVIII-787) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- LR pakuodiy ir pakuo¢iy atlicky tvarkymo jstatymas (2001 m. rugséjo 25 d. Nr. IX-517) (Zin., 2001,
Nr. 85-2968, TAR identifikacinis kodas 1011010ISTAOOIX-517) su visais vélesniais pakeitimais ir
papildymais.

- LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo | d.
isakymas Nr. V-824/A1-389 “De¢l Lietuvos Higienos normos HN 23:2011 “Cheminiy medZziagy
profesinio poveikio ribiniai dydZziai, matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”
patvirtinimo” (Zin., 2011, Nr. 112-5274, TAR identifikacinis kodas 1112250ISAK4/A1-389) su visais
velesniais pakeitimais ir papildymais.

- LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymas Nr. 97/406 ,,Dél darbuotojy apsaugos
nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio
darbe nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2001, Nr. 65-2396, TAR identifikacinis kodas
1012230ISAK0097/406) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 2017 D¢l atlicky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo™ (Zin., 1999, Nr. 63-2065, TAR identifikacinis kodas 099301 MISAK00000217) su visais
vélesniais pakeitimais ir papildymais.
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- LR Vyriausybés 2004 m. rugpjii¢io 17 d. nutarimas Nr. 966 ,,Dél pramoniniy avarijy prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir pavojinguosiuose objektuose esan¢iy medziagy, miSiniy ar preparaty,
priskiriamy pavojingosioms medziagoms, sarao ir priskyrimo kriterijy apraSo patvirtinimo® (Zin.
2004, Nr. 130-4649, TAR identifikacinis kodas 1041100NUTA00000966) su visais vélesniais
pakeitimais ir papildymais.

- Lietuvos Respublikos SADM 2008-05-30 jsakymo Nr.A1-178 “D¢l pavojingy medziagy ir misiniy
stacionariyjy beslégiy talpykly prieZitiros taisykliy patvirtinimo” pakeitimo, LR SADM 2020-11-20
jsakymas Nr.A1-1132.

- LR wvyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjacio 1 d. jsakyma Nr. 1-178 ,Dél
registruojamy potencialiai pavojingy jrenginiy valstybés registre, nurodant jy parametrus, saraso-
klasifikatoriaus patvirtinimo* su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais.

- LST EN 388 ,,Apsaugingés pir§tinés nuo mechaniniy rizikos veiksniy*;
- LST EN 420 , Apsauginés pir§tinés. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai®;

- LST EN 402 , Kvépavimo organy apsaugos priemonés. Plauciy valdomas gelbéjimosi autonominis
atvirosios apytakos suslégtojo oro kvépavimo aparatas su viso veido kauke arba kandiklio sgranka.
Reikalavimai, bandymai, zenklinimas®.

- LST EN 469 “Apsauginé ugniagesiy apranga. Apsauginés ugniagesiy aprangos darbiniy
charakteristiky reikalavimai.*

- LST EN 13034 “Apsauginé apranga nuo skystyju chemikaly. Trumpalaikés apsauginés aprangos nuo
skystyjy chemikaly naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo jranga)™;

- LST EN ISO 13688 “Apsauginé apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013)™;

- LST EN 14387 ,Kvépavimo organy apsaugos priemonés. Dujy filtrai ir sudétiniai filtrai.
Reikalavimai, bandymai, zenklinimas®;

-LST EN ISO 16321-1 ,Darbui skirtos akiy ir veido apsaugos priemonés. | dalis. Bendrieji
reikalavimai (ISO 16321-1:2021)*;

- LST EN ISO 16321-3 ,Darbui skirtos akiy ir veido apsaugos priemonés. 3 dalis. Papildomieji
reikalavimai, keliami tinkleliniams apsaugams (ISO 16321-3:2021)*;

- LST EN ISO 20345 ,, Asmeninés apsaugos priemonés. Saugi avalyné (ISO 20345:2011)*.
- LST EN ISO 21420 ,,Apsauginés pirstines. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai®.

Papildoma informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos srifiy nuostatas
produktui:

Produktui netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybés 2004.08.17 nutarima Nr. 966 ,,Dél Pramoniniy
avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojinguosiuose objektuose esan¢iu medziagy,
miSiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms medziagoms, saraSo ir priskyrimo kriterijy apra§ymo
patvirtinimo®™ (Valstybés Zinios, 2004, Nr. 130-4649) su visais vélesniais pakeitimais ir papildymais
arba Direktyva 2012/18/ES.

Apribojimai produktui dél Reglamento (ES) 2019/1148: Produktui netaikomi apribojimai pagal
Reglamenta (ES) 2019/1148.
15.2 Cheminés saugos vertinimas

Siam cheminiy medZziagy mi$iniui yra atliktas cheminés saugos vertinimas. Ziiréti priecda
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

PerZiiira atlikta: 2023.04.30
Versijos numeris: 10.0
Perziiiros numeris: 0
Pakeitimo data: 2023.04.30

(a) Saugos duomenuy lapo pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomeny lapo versija:
- Antrasteje: pakeistos perzidros, pakeitimo datos ir versijos numeris;

- 1.1 poskyris: panaikinta nereikalinga informacija apie amoniakg.

- 8 skirsnis: LST EN 166 pakeistas ] LST EN ISO 16321-1 ir LST EN ISO 16321-3, LST EN ISO 374-
1 pakeistas LST EN 1SO 21420.

- 15.1 skirsnyje:

- LST EN 166 pakeistas | LST EN ISO 16321-1 ir LST EN ISO 16321-3,

- LST EN ISO 374-1 pakeistas LST EN ISO 21420;

- 16 skirsnyje:

- pakeistos perziliros, pakeitimo datos ir versijos numeris.

- itraukta pavojingumo fraziy paaiskinimy.

(b) Saugos duomeny lape naudojamy santrumpy ir akronimu paaiskinimai:
ADR — Europos sutartis del pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais;

ATE- imaus toksiskumo jverciai;

Aquatic Acute 1 - Pavojinga vandens aplinkai 1 ,,imaus pavojaus kategorija“;
Aquatic Chronic 2 - Pavojinga vandens aplinkai 2 ,,létinio pavojaus kategorija®;
Aquatic Chronic 3- Pavojinga vandens aplinkai 3 ,.1étinio pavojaus kategorija“;

CSL — Klasifikavimas ir Zenklinimas;

CLP-Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr.1272/2008;
CAS — Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba;

CSR- Cheminés saugos ataskaita;

DNEL- I8vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté;

EB - Europos Bendrija;

EK-Europos Komisija;

ECHA- Europos cheminiy medZiagy agentiira;

EC Nr.- EINECS ir ELINCS numeris;

EINECS — Europos esamy komerciniy cheminiy medZiagy sarasas;

ELINCS — Europos naujy cheminiy medziagy saragas;

ES- Europos sgjunga;

Flam.Gas 2 — Degios dujos 2 kategorija;

GHS- Visuotinai suderinta sistema;

HN- Higienos norma;

IMDG — Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas;

IUCLID- Tarptautiné bendros informacijos apie cheminés medziagos duomeny bazé;
IUPAC- Tarptautiné teorinés ir taitkomosios chemijos sgjunga;

JT- Jungtinés Tautos;

20 puslapis i§ 28



AB “Achema” WACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH) prieda Nr. II su visais vélesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos
reglamentg (ES) 2020/878

Amoniako vanduo ,,AZO NOX AV1*
Perzitira atlikta: 2023.04.30
Versijos numeris: 10.0
Perziliros numeris: 0
Pakeitimo data: 2023.04.30

Kow- Oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas;

EN — Europos norma;

LC50 — Mirtina koncentracija 50 % tirtos populiacijos ;

LD50- Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé);
LR- Pagrindinis registruotojas;

LT- Lietuviskas;

OlJ- Oficialusis leidinys;

LOEC — Maziausia stebimo efekto koncentracija;

NOAEL — Nestebimo neigiamo efekto lygis;

NOAEC — Nestebimo neigiamo efekto koncentracija;

NOEC- Nestebimo efekto koncentracija;

OEL - Profesinio poveikio riba;

PBT- Patvari, bioakumuliacing ir toksiska;

PEC- Prognozuojama koncentracija aplinkoje;

PNEC(s)- Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-¢ios) koncentracija (-0s);
PRE- Individualios saugos priemonés;

REACH reglamentas —Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai (EB)
Nr.1907/2006;

RID — Pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy gelezinkeliais taisyklés;
RV-Ribiné verté darbo aplinkoje;

RVP- Rizikos valdymo priemonés;

SCBA- Autonominiai kvépavimo aparatai;

SDL-Saugos duomeny lapas;

SIEF- Informacijos apie cheming medZiaga apsikeitimo forumas;

Skin Corr.1B - Odos ésdinimas/dirginimas 1B kategorija;

STOT- Specifiskas toksiSkumas konkre¢iam organui;

STOT) RE- Kartotinis poveikis;

(STOT) SE- Vienkartinis poveikis;

STOT SE 3 - Specifinis toksi$kumo konkre¢iam organui-vienkartinis poveikis 3 kategorija;
SVHC- Labai didelj susirlipinimg kelianti medziaga;

(Q) SAR- (Kickybinis) struktiiros ir savybiy rySys;

vPvB- Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

Naudojimo scktoriy (SU) paaiskinimas:

SUS — Tekstilés, odos, kailiy gamyba;

SU9 — Grynyjy cheminiy medzZiagy gamyba;

SU10 — Ruosimas arba perpakavimas;

SU11 — Gumos produkty gamyba;

SU12 — Plastiky gamyba, jskaitant maisyma ir perdirbima;

SU16 — Kompiuteriy, elektroniniy ir optiniy produkty, elektros jrangos gamyba;
SUO - Kita.

Produkty kategorijy (PC) paaiskinimas:

PCO —Kita.

PC7 — Neapdoroti metalai ir lidiniai.

PC9a — Dangos, dazai, uzpildai, skiedikliai.

PC12 - Trasos.
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PC14 — Metalo pavirSiaus apdorojimo gaminiai, jskaitant galvaninius ir galvaninius gaminius.
PC15 — Ne metalo pavir$iaus apdorojimo gaminiai.

PC19 -Tarpinis.

PC20 — Produktai, tokie kaip p-reguliatoriai, flokuliantai, nusodintuvai, neutralizavimo agentai.
PC23 — Odos rauginimas, dazymas, apdaila, impregnavimas ir priezifira.

PC 30- Fotochemikalai.

PC33 - Puslaidininkiai.

PC34 — Tekstilés dazai, apdailos ir impregnavimo produktai.

PC35- Skalbimo ir valymo priemonés (jskaitant tirpiklius)

PC39 — Kosmetika.

(c)Pagrindinés literatiiros nuorodos ir duomeny $altiniai:
1) Amoniako registracijos pagal REACH dosjé, skelbiama Europos Cheminiy medZziagy agentiros

tinklalapyje http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database (naudota
2021.02.28).

2) http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default. htm&vid=gestiseng:sdbeng
(naudota 2021.02.28).

(d) Informacijos vertinimo metodai, nurodyti Reglamneto (EB) Nr.1272/2008 9 straipsnyje, buvo
naudoti Klasifikavimo tikslu:

Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Klasifikavimo procediira
Nr.1272/2008
Odos ésdinimas/dirginimas 1B, H314 Remiantis konkrediomis ribinémis

koncentracijomis, kurias amoniako pagrindinis
registruotojas jtrauké | amoniako registracijos
pagal REACH dosjé.

Specifinis toksiskumo konkreciam organui-
vienkartinis poveikis 3 kat., H335

Pavojinga vandens aplinkai 3 ,,létinio pavojaus
kategorija*, H412

(e) Atitinkamy teiginiy apie pavojy ir (arba) atsargumo teiginiy sarasas:

H221: Degios dujos.

H280: Turi slégio veikiamy duju, kaitinant gali sprogti.

H314: Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

H331: Toksiska jkvépus.

H335: Gali dirginti kvépavimo takus.

H400: Labai toksiSkos vandens organizmams.

H411: Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO071: Esdina kvépavimo takus.
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P260: Nejkvépti gary.

P264: Po naudojimo kruopséiai nuplauti rankas.

P280: Muaveti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuZius/nmaudoti akiy (veido) apsaugos
pricmones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: i8skalauti burng, NESKATINTI vémimo.

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti/pasalinti visus uzter§tus
drabuzius, oda nuplauti vandeniu/Ciurksle.

P363: UzterStus drabuzius i8skalbti prie§ vél juos apsivelkant.

P304+P340 JKVEPUS: inesti nukentéjusj j gryna ora: jam biitina ramyb¢ ir padétis, leidZiant laisvai
kveépuoti.

P310: Nedelsiant skambinti ]| APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba
kreiptis | gydytoja.

P321: Specialus gydymas: patekus ant odos galima plauti 0,5% boro rugsties tirpalu.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, i§imti kontaktinius
lesSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P405: Laikyti uzrakintg.

Papildoma informacija, nurodyta produkto efiketéje: Vaizdinis Zenklas Nr. 13 “] vir§y” pagal LST
EN ISO 780.

(f) Rekomendacijos dél darbuotojy mokymo, reikalingo norint uZtikrinti Zmoniy sveikatos ir
aplinkos apsauga: Asmenys, tvarkantys, naudojantys, sandélivojantys § produkta, turi biiti apmokyti
dirbti su nuodingomis cheminémis medziagomis, higienos jgiidziy, dirbant su nuodingomis cheminémis
medziagomis, produkto savybiy, keliamy pavojy, kaip su juo dirbti, kokias asmenines apsaugos
priemones turi naudoti, pirmosios pagalbos principy, informacijos apie avarijy likvidavimo procediiras.
Su produktu dirbantys asmenys turi biiti supazindinti su $iuo saugos duomeny lapu. Prie§ pradédami
dirbti su produktu, asmenys turi biiti instruktuojami.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti pricinami visiems, kuriy darbas yra susijgs su
chemine medZiaga, preparatu. Duomenys atitinka mtisy turimas Zinias ir yra skirti apibiidinti cheminj
produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus
papildyta atsiradus naujy duomeny apie cheminés medZiagos, preparato poveikj sveikatai ir aplinkai,
apic prevencijos priecmones pavojams sumazinti arba jiems visi$kai iSvengti. Saugos duomeny lape
pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medZziagos, preparato savybiy.

Si versija pakei¢ia visus ankstesnius dokumentus.
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PRIEDAS

Poveikio scenarijus:

Poveikio scenarijus (5): Amoniako vandens naudojimas gamyboje ir pramonés reikméms - koncentracija

nuo 5 iki 24,9 %.

1. Poveikio scenarijus (5)

Amoniako vandens naudojimas gamyboje ir pramonés reikméms — koncentracija nuo 5% iki 24,9 %

2. Veiklos ir procesy poveikio scenarijy apibiidinimas

Produkto panaudojimo sektoriai ir
kategorijos, nusakantys medZziagos
panaudojimo ciklo etapa

Suo, SUs, SU 9, SU 10, SU11, SU12, SU16 PCO, PC7, PC9a, PC12, PC14,
PC15, PCI19, PC20, PC23, PC30, PC33, PC34, PC35, PC39

Procesy kategorijos.
| poveikio scenarijy jtraukti darbai
ir juos atitinkantys PROC

I. PROCI: Naudojimas uzdaruose procesuose, kuriuose néra poveikio
Zmonéms;

2. PROC2: Gamyba nepertraukiamuose uzdaruose procesuose su atsitiktiniu
retkarciais pasitaikanciu poveikiu Zmonéms;

3. PROC8a: Medziagos ar miSinio pervedimas (pakrovimo/ iSkrovimo) i§/ j
laivus didelgje taroje su ne tam pritaikytais jrenginiais;

4. PROCS8b: Medziagos ar misinio pervedimas (pakrovimo/ i§krovimo) i§/ |
laivus dideléje taroje su tam pritaikytais jrenginiais.

I8siskyrimo | aplinka gamybos
proceso metu kategorija

Netaikoma.

I8siskyrimo j aplinka kategorijos

ERC 8a: Placiai paplitgs pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas uzdarose
patalpose, atvirose sistemose;

ERC 8b: Plac¢iai paplitgs reaguojanciy cheminiy medziagy
uzdarose patalpose, atvirose sistemose;

ERC 8d: Placiai paplites pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas atvirame
ore, atvirose sistemose;

ERC 8e: Placiai paplitgs reaguojanciy cheminiy medziagy naudojimas atvirame
ore, atvirose sistemose;

ERC 9a: Placiai paplitgs cheminiy medziagy naudojimas uzdarose patalpose,
uzdarose sistemose;

ERC 9b: Pla¢iai paplites cheminiy medZiagy naudojimas atvirame ore,
uzdarose sistemose;

ERC 1la: Placiai paplites ilgalaikio naudojimo gaminiy
naudojimas uZdarose patalpose (negausis iSsiskyrimai).

naudojimas

ir medziagy

3. Veiklos salygos

3.1 Veiklos salygos susijusios su naudojimo daznumu ir kiekiu

Poveikio trukmé darbo vietoje

8 valandos per dieng

Poveikio trukmés daznumas darbo
vietoje

220 dieny per metus/kiekvienam darbuotojui

Poveikio trukmés metiné suma

Netaikomas.

3.2 Veiklos salygos, susijusios su medZiaga/produktu

Fiziné busena

Skaidrus, bespalvis arba gelsvas skystis.

Medziagos koncentracija miSinyje

Amoniako vandeniniai tirpalai nuo 5% ir iki 24,9 %.

3.3 Kitos svarbios veiklos salygos
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Remiantis turima informacija, darbo pamainos poveikio scenarijaus trukmé gali biiti 1-4 val arba > 4 val , procesai
vyksta lauke, uzdaroje patalpoje be LEV arba su LEV.

4. Rizikos valdymo priemonés

4.1 Rizikos valdymo priemonés (RMMs) susijusios su darbuotojais

Organizacinés priemoneés

Darbuotojai apmokyti dirbti ir supazindinti su rizikingais/pavojingais
procesais/sritimis: a) kad biity i18vengta darbo be apsaugos priemoniy; b) kad
Zinoty ir suprasty kenksmingas/dirginancias savybes, ypa¢ saugant kvépavimo
takus, oda nuo amoniako poveikio; ¢) kad laikytysi saugiy darbo salygy, kurias
nurode darbdavys. Darbdavys taip pat turi jsitikinti, kad visi darbuotojai turi
AAP ir naudoja pagal paskirtj/instrukeijas.

Technines priemonés

LEV (vietiné iStraukiamoji ventiliacija) turi buti jdiegta, jei natiiralus
veédinimas nepakankamas.

Naudokite uzdaras/automatines sistemas arba dengtus, uzdarus konteinerius,
siekiant i§vengti dirginancio gary poveikio.

Transportuojant vamzdynais, uZpildant/iStuStinant statines, konteinerius,
saugyklas naudoti automatines sistemas (siurbliai ir t.t.).

Naudotis jvairiais, tam skirtais jrankiais, siekiant iSvengti tiesioginio kontakto
su chemine medZiaga.

Laikyti vésioje, sausoje, §varioje, gerai védinamoje tam skirtoje vietoje atskirai
nuo degiy dujy ir tepaly. Saugoti/izoliuoti nuo tiesioginiy saules spinduliy.
Saugoti nuo §ilumos ir uzsidegimo 3altiniy.

Naudoti tik suderinamas medziagas: neriidijant] pliena, mazaanglj pliena,
polietilena, polipropilena.

Kvépavimo taky apsauga

Iprastomis darbo salygomis kvepavimo taky apsauga nereikalinga, avarinémis
situacijomis arba atsiradus pralaidoms rekomenduojame filtruojancios
A2B2E2K2 arba analogiskos markés dujokaukes .

Autonominis kvépavimo aparatas ir viso kiino apsauginis kostiumas-didelio
issilicjimo atveju. Naudokite ES kvépavimo taky apsaugos priemones (RPE).

Ranky apsauga

Naudoti cheminiy medZiagy poveikiui atsparias  apsaugines piritines,
atitinkan¢ias LST EN ISO EN 374-1 pagamintos i§ medziagos (privaloma):
neopreno, butilo gumos (visus reikalavimus pirstinéms zr. §io SDL p. 8.2.2).

Akiy apsauga

Nuolat dévéti akiy/veido apsaugos priemones. Chemiskai atsparts
heremetiski apsauginiai akiniai LST EN 166 arba jy atitikmuo (yra
privalomi).

Odos ir kiino apsauga

Darbo batai LST EN ISO EN 20345, darbo riabai.

Higienos priemones

Dirbti su §variais darbo drabuziais, baigus darba nusiprausti, rankas nusiplauti
su muilu persirengti. Darbo drabuzius laikyti atskirai.

4.2 Rizikos valdymo priemonés

(RMMs5s) susijusios su aplinkos apsauga.

Organizacinés priemonés

Procesuose naudoti valymo ir prieZiGros/kontrolés priemones arba
technologijas, kurios sumazina (arba panaikina) emisija ir poveikj aplinkai.

Priemonés susijusios su
nuotekomis

UZterStos amoniako vandeniu nuotekos turéty biiti pakartotinai naudojamos
arba $alinamos | pramonines nuotekas, pries tai jas neutralizavus.

Priemonés susijusios su aplinkos
oro ir kietosiomis atliekomis

Amoniako vandens gamyboje néra kietyjy atlieky.

4.3 Kitos atliekos

Atlieky rusys

Skystos atliekos. Pakuotés.
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Salinimo budai

Naikinti/utilizuoti  laikantis vietiniy reikalavimy. Prie§ iSpilant skyst]
neutralizuoti laikantis reguliavimo normatyvy. I§ konteineriy ar talpykly
liku¢ius panaudoti pakartotinai arba neutralizuoti, tinkamai identifikuoti,
pazyméti.

Saugus 8alinimo j aplinkg metodas

I8 gamybos viety | nuotekas isleidZziamo/utilizuojamo skyséio pH turi biti tarp
6-9.

5.0 Pirmiau apibiidinty salygu ir medZiagos savybiy sukeliamo poveikio skai¢iavimas

Profesionaliam darbuotojui per oda (5-24,9 % vandeninis amoniakas):

PROC | Poveikio prielaidos ES 4-poveikio koncentracija Umus/ilgalaikis sisteminis
kodas (EC), mg/m? poveikis DNEL=6,8 mg/kg
Rizikos apibtdinimo santykis
(RCR)
Trukme Veédinimo Be pirstiniy | Su pirst. (90% Be piritiniy | Su pirst. (90%
naudojimas susidévéjimas) susidévéjimas)
PROC | 1-4 val ar Lauke/patalpoje be | 0,34 0,03 0,05 0,01
1 >4 val LEV
PROC | 1-4 val ar Lauke/patalpoje be | 1,37 0,14 0,20 0,02
2 >4 val LEV
Patalpoje su LEV | 0.14 0,01 0,02 <0,01
PROC | 1-4 val ar Lauke/patalpoje be | 13,71 1,37 2,02 0,20
8a > 4 val LEV
Patalpoje su LEV | 0,14 0,01 0,02 <0,01
PROC | 1-4 val ar Lauke/patalpoje be | 6,86 0,69 1,01 0,10
8b > 4 val LEV
Patalpoje su LEV | 0,69 0,07 0,10 0,01

Profesionaliam darbuotojui, jkvépus (5-24,9 % vandeninis amoniakas)

PROC | Poveikio ES4- Trumpalaikis/ilgalaikis | Trumpalaikis/vietinis | Ilgalaikis/vietinis
kodas | prielaidos poveikio sisteminis poveikis poveikis DNEL= poveikis DNEL=
koncentracija | DNEL=47,6 mg/m’ 36 mg/m’ 14 mg/m’
(EC), mg/m’ RCR RCR RCR
5| 52| %|%% 7 5% Tl Rl T| 5%
=FE| RIET| =z &7 z| 7| z| &t
82 5 o 5 5 o 5 o
PROC | 1-4 | Lauke 0 NA <0,01 NA <0,01 NA <0,01 | NA
1 val
ar | Patalpoje
>4 | suLEV | 0,001 |NA <0,01 NA <0,01 | NA <0,01 | NA
val
PROC | =4 | Lauke 30,63 | 1,53 0,64 0,03 0,85 0,04 2,19 |0,11
2 val | Patalpoje
be LEV | 43,75 | 2,19 0,92 0,05 1,22 0,06 3,13 | 0,16
Patalpoje
suLEV | 438 | 022 0,09 0 0,12 0,01 0,31 |0,02
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1-4 | Lauke 18,38 | 0,92 0,39 0,02 0,51 0,03 1,31 |0,07

PROC | val | Patalpoje

2 be LEV | 26,25 | 1,31 0,55 0,03 0,73 0,04 1,88 | 0,09

Patalpoje

suLEV_ 2,63 | 0,13 0,06 0 0,07 <0,01 0,19 10,01
PROC | >4 | Lauke 153,1 | 7,66 3,22 0,16 4,25 0,21 10,94 | 0,55
8a val | Patalpoje

be LEV | 218,8 | 10,9 4,60 0,23 6,08 0,30 156 |0,78

Patalpoje

suLEV | 21,88 | 1,09 0,46 0,02 0,61 0,03 1,56 | 0,08
PROC | 1-4 | Lauke 91,88 | 4,59 1,93 0,10 2,55 0,13 6,56 | 0,33
8a val | Patalpoje

be LEV | 131,2 | 6,56 2,76 0,14 3,65 0,18 9,38 | 0,47

Patalpoje

suLEV | 13,13 | 0,66 0,28 0,01 0,36 0,02 0,94 10,05
PROC | >4 | Lauke 91,88 | 4,59 1,93 0,10 2,55 0,13 6,50 10,33
8b val | Patalpoje

be LEV | 131,2 | 6,56 2,76 0,14 3,65 0,18 9,38 | 047

Patalpoje

suLEV 1394 |0,20 0,08 0 0,11 0,01 0,28 10,01
PROC | 1-4 | Lauke 55,13 | 2,76 1,16 0,06 1,53 0,08 394 10,20
8b val | Patalpoje

be LEV | 78,75 | 3,94 1,65 0,08 2,19 0,11 5,63 0,28

Patalpoje

su LEV. 236 |0,12 0,05 0 0,07 <0,01 0,17 10,01

Profesionaliam darbuotojui per burna:

Laikantis visy higienos reikalavimy poveikio per burng néra.

5.2 Poveikis aplinkai (kokybinis jvertinimas)

PKA vertés apskaitiuotos pagal EUSES 2.1:

PKA (PEC) Reik§mé

PKA nuotekose 0 (visiskai pasalinti)

PKA vandenyje (mg/L):

Gélam vandenyje 3,48x107

Juros vandenyje 7,61x10*

PKA nuosedose (mg'kg):

Gélo vandens nuosédose 3,76x10°

Juros vandens nuosédose 8,24x10*

PKA dirvozemyje ir pozeminiame vandenyje Dirvozemyje  amoniaka  mikroorganizmai
oksiduoja iki nitrato jono. Vyksta nitraty
redukavimas iki laisvojo atmosferos azoto-
denitrifikacija.

Nitrato jonai juda su dirvoZzemio vandeniu ir
lengvai i§plaunami i§ dirvozemio.

PKA ore (mg/m?) 36,1
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6. Rekomendacijos DU jvertinimui, veikiant ES sieny ribose.

- Ter8alai, iSmetami i§ nuoteky srauto turéty biiti visiskai pasalinami .

- Likudiai gali buiti siunc¢iami atlieky apdorojimui, arba grazinti | gamybos procesg

- ISmatuotas i$metamyjy terfaly kickis aplinkos ore turéty biiti maZesnis uz atitinkama PPNK vertg.,

- LEV turéty buti uzdarose patalpose, kai nattiralus védinimas yra nepakankamas.

- Reguliariai atlickama darbuotojy sveikatos priezitra.

- Asmens saugos drabuziai (pvz., veido/akiy apsaugos, Salmas, pir§tinés, batai ir apsauginiai
kombinezonai) turi biiti naudojami.

- Darbuotojai apmokyti.

- Visi technologiniai jrengimai techniskai prizidirimi ir reguliariai kontrolinojami, kad buty iSvengta
neatitiktiniy terSaly. Ypa¢ atkreipiamas démesys | armatira (ventilius, saugos voztuvus),
vamzdynus ir talpas.

Saugos duomeny lapo pabaiga.
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